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PNEUMATSKI ZAKIVAČ

Uputstvo za upotrebuRS

Uputstvo za upotrebuME

PNG 316
PNG 014

Art. 0703 937 314
Art. 0703 937 016



Pneumat PNG 316ski zakivač
Dužina hoda 14 mm
Prečnik priključka na crevu ( )1/4" 6 mm
Podešena sila na a6,3 bar 9410 N
Zapremina kolektora za iglice nitni pribl( ) . 100 to 200
Prečnik pop nitne 2,4 - 4,8 mm
Prosečna potrošnja vazduha 113 l/min
Radni pritisak 6,3 bar (90 psi)
Masa 1,9 kg

Pneumat PNGski zakivač 014
Dužina hoda 61 mm
Prečnik priključka na crevu ( )1/4" 6 mm
Podešena sila na a 148206,3 bar N
Zapremina kolektora za iglice nitni pribl( ) . 100 to 200
Prečnik pop nitne 6,42,4 - mm
Prosečna potrošnja vazduha 113 l/min
Radni pritisak 6,3 bar (90 psi)
Masa 2,0 kg

PNG 316: Izmerene vrednosti buke su određena na osnovu
norme EN ISO 15744:2008, (EN ISO 15744:2002).
Tipični A-težinski nivoi buke za ovu mašinu su: Nivo zvučnog
pritiska 76,3 dB (A); Nivo zvučne snage 87,3 dB (A).
Špic nivoa zvučnog pritiska L < 109,6 dB(A).pCpeak
Merna nesigurnost K = 3 dB.
Nositi zaštitu od buke!
Vrednost emisije vibracija određena je na osnovu norme
EN ISO 20643:2008+A1:2012 , a = 1,01 m/s .2

Merna nesigurnost K = 0,6 m/s .2

PNG 014: Izmerene vrednosti buke su određena na osnovu
norme EN ISO 15744:2008, (EN ISO 15744:2002).
Tipični A-težinski nivoi buke za ovu mašinu su: Nivo zvučnog
pritiska 73,5 dB (A); Nivo zvučne snage 84,4 dB (A).
Špic nivoa zvučnog pritiska L < 102,2 dB(A).pCpeak
Merna nesigurnost K = 3 dB.
Nositi zaštitu od buke!
Vrednost emisije vibracija određena je na osnovu norme
EN ISO 20643:2008+A1:2012 , a = 0,9 m/s .2

Merna nesigurnost K = 0,58 m/s .2
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Tehničke karakteristike

Informacije o buci/vibracijama

Deklaracija o usaglašenosti

Izjavljujemo, na sopstvenu odgovornost, da je ovaj proizvod
u skladu sa sledećim standardima:
EN ISO 20643:2008+A1:2012 EN ISO 15744:2008 i u
saglasnosti sa Direktivom 2006/42/EG .
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