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IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Br. UIV-030/18

Predmet ispitivanja: Paropropusna folija
,WURTH TOP COOL 130"

Narugilac: ,WURTH" d.o.0.
Svetog Save 60v
11271 Beograd - Sur¢in
Zahtev/Ponuda/Ugovor: Narucilac: 050318/VD od 05.03.2018.
IMS br.: 41-2434 od 05.03.2018.

Sadrzaj: Ukupno 3 strane

Izvestaj odobrio: Laboratorija za hidroizolacije i antikorozionu zastitu

Beograd, 10.04.2018. godine




UMC IMS INSTITUT IMS RD
BEOGRAD

1. OPSTI PODACI
1.1. Predmet ispitivanja

Paropropusna folija ,WWURTH TOP COOL 130¢

1.2. Metode ispitivanja

SRPS EN 495-5:2014 - Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Odredivanje savitljivosti pri niskoj
temperaturi - Deo 5: Plasti¢ne i gumene trake za krovnu hidroizolaciju

SRPS EN 1107-2:2011 - Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Odredivanje dimenzionalne stabilnosti
- Deo 2: Plasti¢ne i gumene trake za krovnu hidroizolaciju

SRPS EN 1848-2:2011 - Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Odredivanje duzine, $irine, pravosti i
ravnosti - Deo 2: Plasti¢ne i gumene trake za krovne hidroizolacije

SRPS EN 1849-2:2011 - Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Odredivanje debljine i mase po jedinici
povrsine - Deo 2: Plasti¢ne i gumene trake

SRPS EN 12310-1:2011 - Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Deo 1: Bitumenske trake za krovnu
hidroizolaciju - Odredivanje otpornosti prema cepanju (zakivcima)

SRPS EN 12311-2:2014 - Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Odredivanje svojstava pri istezanju -

Deo 2: Plasti¢ne i gumene trake za krovnu hidroizolaciju

SRPS G.S52.723:1972 — Plasti¢cne mase. Odredivanje propustljivosti vodene pare plastiénih folija i
tankih plo¢a (povucen standard, nije u obimu akreditacije laboratorije)

1.3. Ispitna, merna i regulaciona oprema

Digitalni termometar sa dve sonde tip 213/2, "needle probe” tip 2136391; merni opseg -50°C do
299,9°C; rezolucija 0,1°C; evid. broj IMS 10636

Uredaj za merenje debljine geotekstila, plasti¢nih i gumenih traka sa komparaterom, bez evid. br.
Merna traka ,UNIOR", Engleska, 710P, (0+3) m

Digitalna analiticka vaga KERN, evid. br. 10478

Univerzalna elektronska kidalica ZWICK, 0,005/0,1/2/50 kN; rez. 0,01/0,2/5/100 N: evid. br. 3371
Pomi¢no kljunasto merilo sa digitalnim displejem (0 do 300) mm, Sylvac (DSM)

Susnica, evid br. IMS 3383

Komora za hladenje Gorenje (do -25°C), bez evid br.
Uredaj za merenje difuzije vodene pare mernim posudama, bez evid. br.

1.4. Uzorak za ispitivanje

Oznaka na uzorku: ,WURTH TOP COOL 130“
Warth broj artikla: 1681002130
Proizvodac: JUTA" as., Ceska Republika
Datum prijema Narucilac je dostavio u uzorak u Laboratoriju 06.03.2018.

uzorka u laboratoriju: (zapisnik o prijemu uzorka LZ 259 br. 018/18)

Koli¢ina uzorka

upuéena na ispitivanje: 2 m?
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2. REZULTATI ISPITIVANJA

Karakteristika

Rezultati ispitivanja

Debljina, mm 0,48

Sirina, mm 1500

Masa po jedinici povrsine, g/m? 134

Savitljivost na niskoj temperaturi -25°C*
Paropropustljivost, g/(m?-24 h) 2,0

uzduzno popreéno

Dimenzionalna stabilnost, % -1,8 -1,4
Otpornost prema cepanju, N 236 230
Zatezna sila, N/50 mm (metoda A) 271 341
Zatezno izduzenje, % (metoda A) 41 36

* nije ispitano na niZim temperaturama zbog ograniéenja uredaja

3. TUMACENJE REZULTATA ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja dostavljenog uzorka paropropusne folije sa oznakom
+WURTH TOP COOL 130%, proizvodaca ,,JUTA* a.s., Ceska Republika, moze da se zakljuci
da ispitane karakteristike navedenog proizvoda ODGOVARAJU tehnic¢kim karakteristikama
dostavljenim od strane Naruéioca (,,Paropropusna folija WURTH TOP COOL 130; Tehniki

podaci®).

NAPOMENA Tumacenje rezultata ispitivanja nije u obimu akreditacije Laboratorije.

IzloZeni rezultati se odnose iskljuéivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu
verodostojnosti uzorkovanja, osim u sluéaju kada je ono izvréeno u prisustvu predstavnika Laboratorije.
Izvestaj se ne sme umnozavati, izuzev u celini, bez odobrenja Centralne laboratorije za ispitivanje materijala.

Beograd, 10.04.2018. god.

Rukovodilac ispitivanja

Hrid

Milorad Dusi¢, dipl.inz.
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