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DEKLARACUA O USAGLASENOSTI (prevod)
Baterijska Busilica-odvijaé BDD 14,4

5717 505 01x
Nominalni napon 14,4V
Brzina praznog hoda 1./2. brzina min./maks. 0-450/0-1750 min”
Prihvat 0.8 -10 mm
Maks. preénik buienja - @
Celik 10 mm
Drvo 15 mm
Tezina (bez baterije) 1.05 Kg

Informacije o buci/vibracijil
Izmerene vrednosti odredene prema EN 60745.

Tipi¢no, A-ponderisani nivoi buke alata su:

Nivo zvuénog pritiska Lea: 64 dB (A)
Nivo akustiéne snage Lwa: 75 dB (A)
Neizvesnost zvuénog pritiska Kea: 3 dB(A)
Neizvesnost akustiéne snage Kwa: 3 bB (A)

Nosite zastitu za usil

Odredene ukupne vrednosti vibracija (vekforski zbir u tri ose) prema EN 60745:
Rezim udarnog busenja

Vrednost emisije vibracija ah 2,57 m/s2
Neizvesno K = 1.5 m/s2

Mi izjavljujemo pod punom odgovornosti da je proizvod usagladen sa sledeéim standardima i standardizacionim dokumentima:

EN 60745-1:2009, EN 60745-1:2009/A11:2010, EN 60745-2-1:2010,
EN 60745-2-2:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:2015

Prema odredbama uredbi:
2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU

Tehnicki fajl (2006/42/EC) kod: Wiirth Hellas SA, 23rd Km Athens-Lamia National Road, 145 68 Krioneri Attica, Gréka

Wiirth Hellas SA

23rd Km Athens-Lamia National Road
145 68 Krioneri Attica
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Athens, 20.02.2018

D.Assimosis (potpis) M.Weiss (potpis)
Direktor Izvr3ni potpredsenik
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