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DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI (prevod) 
                                                                                 Baterijska udarna bušilica BRH 18BL  
                Broj artikla 5717 508 01x  
Nominalni napon:                                                                                                                                                                                                                         18 V  
Min./maks. u praznom hodu                           0-1, 200 min-1 
Min./maks. stopa uticaja                                                                                                                                                                                             0-4, 400 min-1 
Udarna energija                                                  2.0 J 

Uređaj za držanje alata              SDS-plus  
Maks. prečnik bušenja - 
Čelik                       13 mm 
Beton                       20 mm 
Drvo                       22 mm 
Težina (bez baterija)                                          3.0 kg 

                    
Informacije o buci/vibracijama  
Izmerene vrednosti određene prema EN 60745  
Tipični i izmereni nivoi vrednosti buke alata su:  
Nivo zvučnog pritiska LpA:                 110 dB (A) 
Nivo akustične snage LWA:                 121 dB (A) 
Nesigurnost zvučnog pritiska KpA:                3 dB (A) 
Nesigurnost akustične snage KwA:                                                                                                                                                                                       3 dB (A) 
 

Nositi zaštitu za sluh!  
Ukupne vrednost vibracija (suma vektora sa tri ose) određena je u skladu sa EN 60745:  
Površinsko brušenje 
Režim bušenja sa čekićem 
Vrednost emisije vibracija ah                                      16 m/s2 
Neizvesno K =                                      1.5 m/s2 
Režim čekića za klesanje  
Vrednost emisije vibracija ah                                       9 m/s2 
Neizvesno K =                                     1.5 m/s2 
 
Mi izjavljujemo pod punom odgovornosti da je proizvod usaglašen sa sledećim standardima i standardizacionim dokumentima:  
 
EN 60745-1:2009, EN 60745-1:2009/A11:2010, EN 60745-2-6:2010,  
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:2015,  
 
Prema odredbama uredbi:  
2014/30/EU  
2006/42/EC  
2011/65/EU  
 

Tehnički fajl (2006/42/EC); Wurth Hellas SA, 23rd Km Athens, Lamia National Road, 145 68 Krioneri Attica, Grčka 
 
Wurth Hellas SA  
23rd Km Athens, Lamia National Road  
145 68 Krioneri Attica  
Grčka 
 

 

Atina, 02.01.2017 

D. Assimosis M. Weiss                                                            M. Weiss 

Direktor (potpis)                                                                     Izvršni potpredsednik (potpis) 
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