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Poglavlje 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

Podpoglavlje 1.1 Identifikacija hemikalije
Trgovacki naziv . Sredstvo za CiSCenje karburatora

Sifra proizvoda : 5861113 500

Podpoglavlje 1.2 Identifikovani na€ini koriSéenja hemikalije i na€ini koriSéenja koji se ne prepo-
rucuju

Upotreba supstan- : Proizvod za profesionalnu upotrebu
ce/preparata Aditiv
Preporu¢ena ogranicenja . Nije primenljivo

prilikom upotrebe

Podpoglavlje 1.3 Podaci o snabdevacu

Drustvo : Wurth d.o.o. Beograd
Svetog Save 60v, Surcin
11271 Beograd

Telefon : +38111 2078 200
Telefaks : 438111 2078 210
E-mail adresa odgovornog . prodsafe@wuerth.com
lica za SDS

Podpoglavlje 1.4 Broj telefona za hitne sluéajeve

Nacionalni centar za kontrolu trovanja 00-24h: 011 266 2381. Telefonski broj kompanije za
hitne slu¢a 08-17h.: 0800 20 20 20

Poglavlje 2. Identifikacija opasnosti

Podpoglavlje 2.1 Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija (prema CLP/GHS)

Aerosoli, Kategorija 1 H222: Veoma zapaljiv aerosol.
H229: Posuda pod pritiskom: moze se rasprsnuti,
ako se zagreva.

Iritacija koZe, Kategorija 2 H315: Izaziva iritaciju koZe.

Iritacija oka, Kategorija 2 H319: Dovodi do jake iritacije oka.
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Specifi¢na toksi¢nost za ciljni organ — H336: MozZe da izazove pospanost i nesvesticu.
jednokratna izlozenost, Kategorija 3

Opasnost po vodenu zivotnu sredinu, H411: Toksi¢no po Zivi svet u vodi sa dugotrajnim
hroni¢na, Kategorija 2 posledicama.
Podpoglavlje 2.2 Elementi obelezavanja

Obelezavanje (prema CLP/GHS)
Piktogram opasnosti

¥

Re¢ upozorenja . Opasnost

Obavestenja o opasnosti : H222 Veoma zapaljiv aerosol.
H229 Posuda pod pritiskom: moze se rasprsnuti, ako se za-
greva.

H315 lzaziva iritaciju koze.

H319 Dovodi do jake iritacije oka.

H336 Moze da izazove pospanost i nesvesticu.

H411 Toksi¢no po Zivi svet u vodi sa dugotrajnim posledica-
ma.

Obavestenja o merama

predostroznosti Prevencija:

P210 Drzati dalje od toplote, vru¢ih povrSina, varnica, otvo-
renog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pusenje.
P211 Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.
P251 Ne probadati/probijati niti paliti, €ak ni kad su iskoris§ée-
ni.

P273 lzbegavati ispustanje/ oslobadanje u zivotnu sredinu.

Reagovanje:
P391 Sakupiti prosuti sadrzaj.

Skladistenje:

P410+P412  Zastititi od sunCeve svetlosti. Ne izlagati tem-
peraturama visim od 50°C/ 122°F.

Dodatni preporuceni elementi obeleZzavanja::

Aceton

Ugljovodonici, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikli¢ni, <5% n-heksan
Propan-2-ol

1-Metoksi-2-propanol

Podpoglavlje 2.3 Ostale opasnosti

Ova supstanca/smesa ne sadrzi komponente koje se smatraju kao perzistentne, bioakumulativne
i toksi¢ne (PBT), ili veoma perzistentne i veoma bioakumulativne (vPvB) na nivoima od 0,1% ili
vise.
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Poglavlje 3. Sastav/Podaci o sastojcima

Podpoglavlje 3.2 Podaci o sastojcima smese

Sastojci
Hemijski naziv Br. CAS Klasifikacija Koncentracija
Br. EC (prema CLP/GHS) (% wiw)
Broj indeks
Registracioni broj
Aceton 67-64-1 Zap. te€. 2; H225 >=30-<50
200-662-2 Irit. Oka 2; H319
606-001-00-8 Spec. toks. — JI 3;
01-2119471330-49 |H336
Ugljovodonici, C6-C7, n-alkani, izoal- | Nije odredena pri- Zap. te€. 2; H225 >=30-<50
kani, cikli¢ni, <5% n-heksan padnost Irit. KoZe 2; H315
Spec. toks. — JI 3;
01-2119475514-35 |H336
Asp. 1; H304
Vod. Ziv. sred. —
hron. 2; H411
Propan-2-ol 67-63-0 Zap. te€. 2; H225 >=1-<10
200-661-7 Irit. Oka 2; H319
603-117-00-0 Spec. toks. — JI 3;
01-2119457558-25 |H336
1-Metoksi-2-propanol 107-98-2 Zap. te€. 3; H226 >=1-<10
203-539-1 Spec. toks. — JI 3;
603-064-00-3 H336
3-Butoksipropan-2-ol 5131-66-8 Irit. Koze 2; H315 >=1-<10
225-878-4 Irit. Oka 2; H319
603-052-00-8
Supstance sa granicom izlozenosti u radnom okruzZeniju :
Ugljen dioksid 124-38-9 Gas. pod >=1-<10
204-696-9 prit. Liquefied gas;

H280

Za pojasnjenje skraéenica videti poglavlje 16.

Poglavlje 4. Mere prve pomo¢i

Podpoglavlje 4.1 Opis mera prve pomo¢i
U slu€aju nezgode ili loSeg osecanja odmah potraziti pomoé

Opste preporuke

lekara.
Ako simptomi ne nestanu ili u slu€aju zabrinutosti, potraZiti
pomoc¢ lekara.
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Zastita lica koja pruzaju prvu  :  Pruzaoci prve pomoci treba da obrate paznju na samozastitu i
pomo¢ da koriste preporucenu licnu zastitnu opremu kada postoji

potencijal za izlaganje (vidi odeljak 8).

Ako se udise U slu€aju udisanja izvesti na svez vazduh.
Ako se pojave simptomi, potraziti pomoc¢ lekara.

U slu€aju dodira sa kozom . U slu€aju dodira odmah poceti ispirati koZu sa puno vode
najmanje 15 minuta i skinuti kontaminiranu odecu i obucu.
Potraziti pomoc¢ lekara.
Pre ponovne upotrebe oprati odecu.
Pre ponovne upotrebe dobro odistiti odecéu.

U slu€aju dodira sa o¢ima U slu€aju dodira odmah poceti ispirati kozu sa puno vode
najmanje 15 minuta.
Izvaditi kontaktna soCiva ako su prisutna i ako se to moze
uciniti na lak nacin.
Potraziti pomo¢ lekara.

Ako se proguta ;U slucaju gutanja NEMOJTE izazivati povrac¢anje.
Ako se pojave simptomi, potraziti pomoc¢ lekara.
Temeljno isprati usta vodom.

Podpoglavlje 4.2 Najvazniji simptomi i efekti, akutni i odlozeni
Opasnosti : lzaziva iritaciju koZe.

Dovodi do jake iritacije oka.
Moze da izazove pospanost i nesvesticu.

Podpoglavlje 4.3 Hitna medicinska pomo¢ i poseban tretman
Le€enje : PruZiti tretman u skladu sa simptomima.

Poglavlje 5. Mere za gaSenje pozara

Podpoglavlje 5.1 Sredstva za gasenje pozara

Odgovarajuca sredstva za : Vodeni sprej

gaSenje pozara Pena otoprna na alkohol
Ugljen-dioksid (CO2)
Suva hemikalija

Neodgovarajuca sredstva za : Direktan/jak vodeni mlaz
gaSenje poZara

Podpoglavlje 5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smesa

Posebne opasnosti tokom : Moguce je paljenje na velikoj udaljenosti sa povratnim dej-
gaSenja poZara stvom.
Pare mogu zajedno sa vazduhom stvoriti eksplozivhe smeSe.
Izlaganje produktima sagorevanja moZe da bude Stetno po
zdravlje.
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Zbog visokog parnog pritiska pri porastu temperature postoji
opasnost od pucanja posuda.

Opasni produkti sagorevanja : Oksidi ugljienika

Podpoglavlje 5.3 Savet za vatrogasce

Posebna zastitna oprema za : U slu€aju pozara nositi nezavisni izolacioni aparat za zastitu
vatrogasce organa za disanje. Koristiti opremu za li€nu zastitu.
Posebni nacini gasenja . Preduzeti vatrogasne mere koje odgovaraju lokalnim uslovima

i okolnoj sredini.

Za rashladivanje neotvorenih posuda upotrebiti vodeni sprej.
Uklonite neosteéene konetjnere od podrucdja pozara, ako je to
sigurno uciniti.

Evakuisati oblast.

Poglavlje 6. Mere u sluéaju udesa

Podpoglavlje 6.1 Li€éne predostroznosti, zastitna oprema i postupci u sluéaju udesa

Liéne mere predostroznosti : Ukloniti sve izvore paljenja.
Koristiti opremu za li€nu zastitu.
Pridrzavajte se savjeta za sigurno rukovanje (vidi poglavlje 7) i
preporuka za li€nu zastitnu opremu (vidi Poglavlje 8).

Podpoglavlje 6.2 Predostroznosti koje se odnose na zivotnu sredinu

Predostroznosti koje se od- : Izbegavati ispustanje/ oslobadanje u Zivotnu sredinu.

nose na Zivotnu sredinu Ako je bezbedno, sprediti dalje curenje i isticanje.
Spreciti veée Sirenje (npr. zapre€avanjem ili uljnim barijera-
ma).

Skupiti i odloZiti kontaminiranu vodu koris¢enu za pranje.
U slu€aju nemogucnosti zaustavljanja vecih izlivenlih koli¢ina
treba obavestiti lokalne vlasti.

Podpoglavlje 6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za spre€avanje Sirenja i sanaciju

Metode Cisc¢enja : Upotrebljavati alate koji ne proizvode varnice.
Upiti inertnim materijalom za apsorpciju.
Suzbiti gasove/pare/maglu mlazom vodenog spreja.
U slucaju velikog izlivanja obezbedite pregrade ili neki drugi
odgovarajuéi nacin zadrzavanja kako biste sprecili rasprosti-
ranje materijala. Ako je moguce ispumpavanje ogradenog
materijala, pokupljeni materijal treba uskladistiti u odgovaraju-
¢i kontejner.
Preostali izliveni materijal ukloniti pomoc¢u odgovarajuéeg
sredstva za upijanje.
Mogu da postoje lokalni ili nacionalni propisi koji vaze za oslo-
badanje i odlaganje ovog materijala, kao i materijala i predme-
ta upotrebljenih prilikom uklanjanja oslobodenog materijala.
Moracete da utvrdite koji propisi su primenljivi.
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U odeljcima 13 i 15 ovog sigurnosno-tehni¢kog lista navedene
su informacije o odredenim lokalnim i nacionalnim zahtevima.

Podpoglavlje 6.4 Upuéivanje na druga poglavlja
Pogledajte odeljke: 7, 8, 11, 12i 13.

Poglavlje 7. Rukovanje i skladiStenje

Podpoglavlje 7.1 Predostroznosti za bezbedno rukovanje

Tehnitke mere : Vidi inZenjerske mere pod sekcijom KONTROLA
IZLOZENOSTI.

Lokalna/kompletna ventilacija : Ako je to preporu¢eno procenom potencijala lokalnog izlaga-
nja, koristite samo u podrucju opremljenom protiveksplozij-
skom ventilacijom.

Preporuke u vezi sa bezbed- : Samo za vanjsku upotrebu

nim rukovanjem Spreciti dodir sa kozom ili ode¢om.
Izbegavati udisanje spreja.
Nemojte gutati.
Spreciti da ude u oéi.
Oprati koZu detaljno nakon rukovanja.
Rukovanje u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i bez-
bednosnom praksom, na osnovu rezultata procene izloZzenosti
na radnom mestu
DrZzati dalje od toplote, vruéih povrsina, varnica, otvorenog
plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pusenje.
Preduzeti mere predostroznosti protiv pojave statickog elektri-
citeta.
Vodite racuna da se spreci izlivanje, otpad i smanji ispustanje
u zivotnu sredinu.
Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.

Higijenske mere :Ako je tokom tipi€ne upotrebe moguce izlaganje hemikalijama,
osigurajte sisteme za ispiranje ociju i sigurnosne tuSeve u
blizini radnog mesta. Pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pusiti.
Pre ponovne upotrebe oprati kontaminiranu odecu.

Podpoglavlje 7.2 Uslovi za bezbedno skladistenje, ukljué¢ujucéi i nekompatibilnosti

Zahtevi za skladi$na podrugja : Skladistiti pod kljuéem. Cuvati dobro zatvoreno. Cuvati na

i posude hladnom mestu sa dobrom ventilacijom. Skladistiti u skladu sa
odgovarajuéim nacionalnim propisima. Takode i posle upotre-
be ne otvariti silom ili spaljivati. Cuvati na hladnom. Zastititi od
sunéeve svetlosti.

Preporuke u vezi sa zajedni¢- : Nemojte ostavljati sa slede¢im vrstama proizvoda:
kim skladiStenjem Samoreaktivne supstance i smeSe

Organski peroksidi

Oksidanti

Zapaljive Cvrste supstance i smese
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Samozapaljive te€nosti

Samozapaljive Evrste supstance i smese

Samozagrevajuce supstance i smese

Supstance i smese koje u kontaktu sa vodom oslobadaju za-

paljive gasove

Eksplozivi

Gasovi
Preporucena temperatura 0-40°C
skladistenja

Podpoglavlje 7.3 Posebni nacini kori§¢enja
Posebni nadini upotrebe Nema dostupnih podataka

Poglavlje 8. Kontrola izlozenosti

Podpoglavlje 8.1 Parametri kontrole izlozenosti

Grani¢ne vrednosti izloZzenosti

Sastojci Br. CAS Vrsta vrednosti Parametri kontrole izloze- | Osnov
(Oblik izlaganja) nosti
Aceton 67-64-1 GVI 500 ppm RS OEL
1.210 mg/m?3
Dodatne informacije: hapomena da se radi o hemijskim materijama za koje su
utvrdene indikativne grani¢ne vrednosti izloZenosti prema Direktivi
2000/39/EZ (prva lista)
TWA 500 ppm 2000/39/EC
1.210 mg/m3
1-Metoksi-2- 107-98-2 KGVI 150 ppm RS OEL
propanol 568 mg/m3

Dodatne informacije: Napomena da hemijska materija moze Stetno delovati na
kozu., napomena da se radi o hemijskim materijama za koje su utvrdene indi-
kativne grani¢ne vrednosti izloZzenosti prema Direktivi 2000/39/EZ (prva lista)

GVI 100 ppm RS OEL
375 mg/m3

Dodatne informacije: Napomena da hemijska materija moze Stetno delovati na
kozu., napomena da se radi o hemijskim materijama za koje su utvrdene indi-
kativne grani¢ne vrednosti izloZzenosti prema Direktivi 2000/39/EZ (prva lista)

STEL 150 ppm 2000/39/EC
568 mg/m3
TWA 100 ppm 2000/39/EC
375 mg/m3
Ugljen dioksid 124-38-9 GVI 5.000 ppm RS OEL
9.000 mg/ms3

Dodatne informacije: napomena da se radi o hemijskim materijama za koje su
utvrdene indikativne grani¢ne vrednosti izloZenosti prema Direktivi
2006/15/EZ (druga lista)

TWA 5.000 ppm

9.000 mg/ms3

2006/15/EC
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Izvedena vrednost bez dejstva (DNEL) :

Naziv supstance Krajnja upo- Nacini izlaganja | Potencijalna dejstva | Vrednost
treba na zdravlje
Propan-2-ol Radnici Udisanje Dugotrajni sistemski | 500 mg/m3
efekti
Radnici Dodir sa kozom | Dugotrajni sistemski | 888 mg/kg
efekti telesne ma-
se/dan
Potrosaci Udisanje Dugotrajni sistemski | 89 mg/m3
efekti
Potrosaci Dodir sa kozom | Dugotrajni sistemski | 319 mg/kg
efekti telesne ma-
se/dan
Potrosaci Gutanje Dugotrajni sistemski | 26 mg/kg
efekti telesne ma-
se/dan
Aceton Radnici Udisanje Dugotrajni sistemski | 1210 mg/m3
efekti
Radnici Udisanje Akutni lokalni efekti 2420 mg/m3
Radnici Dodir sa kozom | Dugotrajni sistemski | 186 mg/kg
efekti telesne ma-
se/dan
Potrosadi Udisanje Dugotrajni sistemski | 200 mg/m3
efekti
Potrosadi Dodir sa kozom | Dugotrajni sistemski | 62 mg/kg
efekti telesne ma-
se/dan
Potrosaci Gutanje Dugotrajni sistemski | 62 mg/kg
efekti telesne ma-
se/dan
3-Butoksipropan-2-ol | Radnici Udisanje Dugotrajni sistemski | 270,5 mg/m3
efekti
Radnici Dodir sa kozom | Dugotrajni sistemski | 44 mg/kg
efekti telesne ma-
se/dan
Potrosadi Udisanje Dugotrajni sistemski | 33,8 mg/m3
efekti
Potrosadi Dodir sa koZzom | Dugotrajni sistemski | 16 mg/kg
efekti telesne ma-
se/dan
Potrosadi Gutanje Dugotrajni sistemski | 8,75 mg/kg
efekti telesne ma-
se/dan
1-Metoksi-2-propanol | Radnici Udisanje Dugotrajni sistemski | 369 mg/m3
efekti
Radnici Udisanje Akutni sistemski 553,5 mg/m3
efekti
Radnici Udisanje Akutni lokalni efekti 553,5 mg/m3
Radnici Dodir sa kozom | Dugotrajni sistemski | 183 mg/kg
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efekti telesne ma-
se/dan
Potrosadi Udisanje Dugotrajni sistemski | 43,9 mg/m3
efekti
Potrosadi Dodir sa kozom | Dugotrajni sistemski | 78 mg/kg
efekti telesne ma-
se/dan
Potrosadi Gutanje Dugotrajni sistemski | 33 mg/kg
efekti telesne ma-
se/dan
Ugljovodonici, C6-C7, | Radnici Udisanje Dugotrajni sistemski | 2035 mg/m3
n-alkani, izoalkani, efekti
cikliéni, <5% n-
heksan
Radnici Dodir sa kozom | Dugotrajni sistemski | 773 mg/kg
efekti telesne ma-
se/dan
Potrosaci Udisanje Dugotrajni sistemski | 608 mg/m3
efekti
Potrosaci Dodir sa kozom | Dugotrajni sistemski | 699 mg/kg
efekti telesne ma-
se/dan
Potrosadi Gutanje Dugotrajni sistemski | 699 mg/kg
efekti telesne ma-
se/dan
Predvidena koncentracija bez dejstva (PNEC) :
Naziv supstance Deo Zivotne sredine Vrednost
Propan-2-ol Slatka voda 140,9 mg/l
Morska voda 140,9 mg/l
Isprekidana upotrebalispustanje 140,9 mg/l
Postrojenje za tretman otpadnih voda 2251 mgl/l
Slatkovodni sediment 552 mg/kg suve
materije (s. m.)
Morski sediment 552 mg/kg suve
materije (s. m.)
Zemljiste 28 mg/kg suve
materije (s. m.)
Oralno (Sekundarno trovanje) 160 mg/kg hrane
Aceton Slatka voda 10,6 mg/l
Morska voda 1,06 mg/l
Isprekidana upotrebalispustanje 21 mgl/l
Postrojenje za tretman otpadnih voda 100 mg/l
Slatkovodni sediment 30,4 mg/kg suve
materije (s. m.)
Morski sediment 3,04 mg/kg suve
materije (s. m.)
Zemljiste 29,5 mg/kg suve
materije (s. m.)
3-Butoksipropan-2-ol Slatka voda 0,525 mgl/l
Morska voda 0,0525 mg/l
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Postrojenje za tretman otpadnih voda 10 mg/l
Slatkovodni sediment 2,36 mg/kg
Morski sediment 0,236 mg/kg
ZemljiSte 0,16 mg/kg
1-Metoksi-2-propanol Slatka voda 10 mgl/l
Morska voda 1 mg/l
Slatkovodna - povremeno 100 mgl/l
Postrojenje za tretman otpadnih voda 100 mg/l

Slatkovodni sediment

52,3 mg/kg suve

materije (s. m.)

Morski sediment 5,2 mg/kg suve

materije (s. m.)

Zemljiste 4,59 mg/kg suve
materije (s. m.)

Podpoglavlje 8.2 Kontrola izlozenosti i licna zastita

Tehni¢ko-tehnoloSke mere

Smanijite koncentraciju izlozenosti na radnom mestu.

Ako je to preporuceno procenom potencijala lokalnog izlaganja, koristite samo u podrucju oprem-
lienom protiveksplozijskom ventilacijom.

Oprema za li€énu zastitu
Zastitu odiju/ lica Nosite sledecu li€nu zastitnu opremu:
Zastitni naoCari

Oprema treba da odgovara SRPS EN 166

Zastita ruku

Materijal : Nitril-guma

Vreme penetracije : <480 min

Debljina rukavica : 0,45 mm

Direktiva . Oprema treba da odgovara SRPS EN 374

Napomene Izabrati vrstu rukavica za zastitu od hemikalija zavisno od

koncentracije i koli€¢ine opasnih materija te specificno prema
radnom mestu. Preporucuje se da se sa proizvodacem ruka-
vica razjasni pitanje otpornosti na hemikalije gore navedenih
zastitnih rukavica kada je re€ o posebnim primenama. Oprati
ruke pre pauze i na kraju radnog dana.

Odaberite odgovarajucéu zastitnu ode¢u na osnovu podataka
hemijskih otpornosti i procena o lokalnoj izlozenosti potencija-
la.

Nosite sledecu li€nu zastitnu opremu:

Ako procena pokaze da postoji rizik od eksplozije ili fle§ poza-
ra, koristite antistaticno zastitno odelo otporno na plamen.
Mora se izbegavati dodir sa koZom i nositi neprobojna zastitna
odeca (rukavice, kecelje, ¢izme itd.).

Zastita koze i tela

Ako nije dostupna odgovarajuéa lokalna izduvna ventuilacija ili
ako procena izloZenosti pokazuje izloZzenost van preporuéenih

Zastita disajnih organa
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Tip filtera

smernica, koristite zastitu za disanje.
Oprema treba da odgovara SRPS EN 137

Izolacioni aparat

Poglavlje 9. Fizi¢ka i hemijska svojstva

Podpoglavlje 9.1 Podaci o osnovnim fizickim i hemijskim svojstvima hemikalije

Izgled
Potisni gas
Boja

Miris

Prag mirisa
pH

Tacka topljenja/Tacka mrz-
njenja

Pocetna tacka klju€anja i
opseg klju¢anja

Tacka paljenja

Brzina isparavanja

Zapaljivost (Cvrsto, gas)

Gornja granica eksplozivnosti

/ Gornja granica zapaljivosti

Donja granica eksplozivnosti /

Donja granica zapaljivosti
Napon pare

Gustina pare

Gustina

Rastvorljivost
Rastvorljivost u vodi

aerosol

Ugljen dioksid

bezbojno

karakteristi€an

Nema dostupnih podataka
supstanca/smesa nije rastvorljiva (u vodi)

Nema dostupnih podataka

55,8 °C

-18 °C

Tacka paljenja vazi samo za te¢ni deo u konzervi sa aeroso-
lima.

Nije primenljivo

Veoma zapaljiv aerosol.

14,3 %(V)

1,8 %(V)

Nije primenljivo
Nije primenljivo
0,751 g/cm3 (20 °C)
Metoda: DIN 51757

nerastvorljivo
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Koeficijent raspodele u siste- :  Nije primenljivo
mu n-oktanol/voda

Temperatura samopaljenja . 270°C
Temperatura razlaganja : Nema dostupnih podataka
Viskozitet
Viskozitet,kinematicka : Nije primenljivo
Eksplozivna svojstva :nije eksplozivno
Oksidujuca svojstva . Supstanca ili smeS$a nije klasifikovana kao oksidiraju¢a.

Podpoglavlje 9.2 Ostali podaci
Veli¢ina Cestica : Nije primenljivo

Poglavlje 10. Reaktivnost i stabilnost

Podpoglavlje 10.1 Reaktivhost
Nije klasifikovan kao reaktivho opasan.

Podpoglavlje 10.2 Hemijska stabilnost
Stabilno u normalnim uslovima.

Podpoglavlje 10.3 Moguénost nastanka opasnih reakcija

Opasne reakcije : Veoma zapaljiv aerosol.
Pare mogu u dodiru sa vazduhom stvoriti eksplozivhu smesu.
Zbog visokog parnog pritiska pri porastu temperature postoji
opasnost od pucanja posuda.
Moze da reaguje u dodiru sa jakim oksiduju¢im agensima.
Podpoglavlje 10.4 Uslovi koje treba izbegavati

Uslovi koje treba izbegavati . Toplota, plamen i varnice.

Podpoglavlje 10.5 Nekompatibilni materijali
Materije koje treba izbegavati : Oksidanti

Podpoglavlje 10.6 Opasni proizvodi razgradnje
Opasni produkti razlaganja nisu poznati.

Poglavlje 11. Toksikoloski podaci

Podpoglavlje 11.1 Podaci o toksiénim efektima

Informacija o verovatnim :  Udisanje
nacginima izlaganja Dodir sa kozom
Gutanje
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Akutna toksi¢nost

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Sastojci:

Aceton:
Akutna oralna toksi¢nost

Akutna inhalaciona toksic¢-
nost

Akutna dermalna toksi¢nost

Ugljovodonici, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikli€éni, <5% n-heksan:

Akutna oralna toksi¢nost
Akutna inhalaciona toksic¢-

nost

Akutna dermalna toksi¢nost

Propan-2-ol:

Akutna oralna toksi¢nost
Akutna inhalaciona toksic¢-
nost

Akutna dermalna toksi¢nost

1-Metoksi-2-propanol:
Akutna oralna toksi¢nost

Akutna inhalaciona toksic¢-

nost

Akutna dermalna toksi¢nost

3-Butoksipropan-2-ol:
Akutna oralna toksi¢nost

Akutna inhalaciona toksic¢-

Dodir sa o¢ima

LD50 (Pacov): 5.800 mg/kg
LC50 (Pacov): 76 mg/l
Vreme izlaganja: 4 h
Ispitna atmosfera: para

LD50 (Kuni¢): 7.426 mg/kg

LD50 (Pacov): > 5.000 mg/kg
LC50 (Pacov): > 25,2 mgl/l
Vreme izlaganja: 4 h

Ispitna atmosfera: para

LD50 (Kuni¢): > 2.000 mg/kg

LD50 (Pacov): > 5.000 mg/kg
LC50 (Pacov): > 25 mg/l
Vreme izlaganja: 6 h

Ispithna atmosfera: para

LD50 (Kuni¢): > 5.000 mg/kg

LD50 (Pacov): 4.016 mg/kg
LC50 (Mis): < 22,2 mg/l
Vreme izlaganja: 6 h
Ispitha atmosfera: para

LD50 (Pacov): > 2.000 mg/kg

Procena: Supstanca ili smeSa nije akutno dermalno toksi¢na

LD50 (Pacov): 3.300 mg/kg

Metoda: OECD-ova smernica za ispitivanje 401

LC50 (Pacov): > 3,52 mg/I
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nost Vreme izlaganja: 4 h
Ispitna atmosfera: para
Procena: Supstanca ili smesa nije akutno inhalaciono toksi¢na

Akutna dermalna toksi¢nost : LD50 (Pacov): > 2.000 mg/kg
Metoda: OECD-ova smernica za ispitivanje 402
Procena: Supstanca ili smesa nije akutno dermalno toksi¢na

Ugljen dioksid:
Akutna inhalaciona toksic¢- . LC50 (Pacov): 40000 - 50000 ppm

nost Vreme izlaganja: 30 min
Ispitna atmosfera: para

Korozija koze/ iritacija koze
Izaziva iritaciju koze.

Aceton:

Procena . ViSekratno izlaganje mozZe da izazove suSenje ili pucanje ko-
Ze.

Ugljovodonici, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikli€ni, <5% n-heksan:

Vrsta © Kuni¢

Metoda . OECD-ova smernica za ispitivanje 404
Rezultat : Nadrazivanje koze

Propan-2-ol:

Vrsta © Kuni¢

Rezultat : Nema nadraZivanja koze

1-Metoksi-2-propanol:

Vrsta : Kuni¢
Rezultat . Nema nadrazivanja koze

3-Butoksipropan-2-ol:

Vrsta : Kuni¢
Metoda . OECD-ova smernica za ispitivanje 404
Rezultat . Nadrazivanje koze

TeSko ostecenje okal iritacija oka
Dovodi do jake iritacije oka.

Sastojci:

Aceton:

Vrsta : Kuni¢

Metoda . OECD-ova smernica za ispitivanje 405
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Rezultat . lIritacija ociju, povlacenje u roku od 21 dana

Ugljovodonici, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikli¢ni, <5% n-heksan:

Vrsta : Kuni¢

Rezultat . Nema nadrazivanja ociju

Propan-2-ol:

Vrsta : Kuni¢

Rezultat . Iritacija ociju, povlacenje u roku od 21 dana

1-Metoksi-2-propanol:

Vrsta : Kuni¢
Rezultat . Nema nadrazivanja ociju

3-Butoksipropan-2-ol:

Vrsta : Kuni¢
Metoda . OECD-ova smernica za ispitivanje 405
Rezultat . Iritacija o€iju, povlacenje u roku od 7 dana

Senzibilizacija respiratornih organa/Senzibilizacija koze
Senzibilizacija koze
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Senzibilizacija respiratornih organa
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Sastojci:

Aceton:

Vrsta ispitivanja . Maksimizujuéi test
Nacini izlaganja :  Dodir sa kozom
Vrsta . Zamorac

Rezultat . negativho

Ugljovodonici, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikli€ni, <5% n-heksan:

Vrsta ispitivanja . Bilerov (Buehler) test

Nacini izlaganja :  Dodir sa kozom

Vrsta . Zamorac

Rezultat . negativno

Propan-2-ol:

Vrsta ispitivanja . Bilerov (Buehler) test

Nacini izlaganja :  Dodir sa kozom

Vrsta . Zamorac

Metoda . OECD-ova smernica za ispitivanje 406
Rezultat . negativno
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1-Metoksi-2-propanol:

Vrsta ispitivanja ;. Maksimizujuci test
Nacini izlaganja . Dodir sa kozom
Vrsta . Zamorac

Rezultat : negativno

3-Butoksipropan-2-ol:

Vrsta ispitivanja . Bilerov (Buehler) test

Nacini izlaganja . Dodir sa kozom

Vrsta :  Zamorac

Metoda . OECD-ova smernica za ispitivanje 406
Rezultat :  negativho

Mutagenost germinativnih ¢elija
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Sastojci:

Aceton:

Genotoksi¢nost in vitro :Vrstaispitivanja: In vitro test mutacije gena u ¢elijama sisara
Rezultat: negativho
Vrsta ispitivanja: Bakterijski test za procenu mutagenih pro-
mena (AMES)
Rezultat: negativno
Vrsta ispitivanja: Ispitivanje hromozomskih aberacija in vitro
Rezultat: negativno

Genotoksi¢nost in vivo . Vrsta ispitivanja: Mikronukleus test eritrocita sisara (in vivo
citogenetskim testom)
Vrsta: Mi§

Nacin primene: Gutanje
Rezultat: negativno

Ugljovodonici, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikli€ni, <5% n-heksan:
Genotoksi¢nost in vitro . Vrsta ispitivanja: Bakterijski test za procenu mutagenih pro-

mena (AMES)
Rezultat: negativno

Genotoksi¢nost in vivo :Vrsta ispitivanja: Mikronukleus test eritrocita sisara (in vivo
citogenetskim testom)
Vrsta: Pacov
Nacin primene: udisanje (para)
Metoda: OPPTS 870.5395
Rezultat: negativho

Propan-2-ol:
Genotoksi¢nost in vitro :Vrsta ispitivanja: Bakterijski test za procenu mutagenih pro-
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mena (AMES)
Rezultat: negativno

Vrsta ispitivanja: In vitro test mutacije gena u ¢elijama sisara
Rezultat: negativno

Genotoksi¢nost in vivo . Vrsta ispitivanja: Mikronukleus test eritrocita sisara (in vivo
citogenetskim testom)
Vrsta: Mis§
Nacin primene: Intraperitonealno ubrizgavanje
Rezultat: negativho

1-Metoksi-2-propanol:

Genotoksi¢nost in vitro . Vrsta ispitivanja: Bakterijski test za procenu mutagenih pro-
mena (AMES)
Rezultat: negativho

Vrsta ispitivanja: Ispitivanje hromozomskih aberacija in vitro
Rezultat: negativho

Vrsta ispitivanja: In vitro test mutacije gena u ¢elijama sisara
Rezultat: negativno

Vrsta ispitivanja: Test izmene sestrinskih hromatida u ¢elijama
sisara in vitro
Rezultat: neodreden

Vrsta ispitivanja: Ostecenja i popravke DNA, vanredne DNA
sinteze u ¢elijama sisara (in vitro).

Metoda: OECD-ova smernica za ispitivanje 482

Rezultat: negativno

Genotoksi¢nost in vivo . Vrsta ispitivanja: Mikronukleus test eritrocita sisara (in vivo
citogenetskim testom)
Vrsta: Mis
Nacin primene: Intraperitonealno ubrizgavanje
Rezultat: negativno

3-Butoksipropan-2-ol:
Genotoksi¢nost in vitro :Vrsta ispitivanja: Ispitivanje hromozomskih aberacija in vitro
Rezultat: negativho

Vrsta ispitivanja: Bakterijski test za procenu mutagenih pro-
mena (AMES)

Metoda: OECD-ova smernica za ispitivanje 471

Rezultat: negativno

Vrsta ispitivanja: In vitro test mutacije gena u ¢elijama sisara
Rezultat: negativno
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Karcinogenost
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Aceton:

Vrsta N \Y [

Nacin primene :  Dodir sa kozom
Vreme izlaganja : 424 dana
Rezultat :  negativho

Ugljovodonici, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikli€ni, <5% n-heksan:

Vrsta Y [

Nacin primene :  Dodir sa kozom

Vreme izlaganja : 102 nedelja

Rezultat :  negativho

Propan-2-ol:

Vrsta . Pacov

Nacin primene :udisanje (para)

Vreme izlaganja : 104 nedelja

Metoda :  OECD-ova smernica za ispitivanje 451
Rezultat . negativno

1-Metoksi-2-propanol:

Vrsta . Pacov

Nacin primene :udisanje (para)

Vreme izlaganja : 2 Godine

Metoda . OECD-ova smernica za ispitivanje 453
Rezultat . negativno

3-Butoksipropan-2-ol:

Vrsta . Pacov

Nacin primene :udisanje (para)

Vreme izlaganja . 2 Godine

Metoda . OECD-ova smernica za ispitivanje 453
Rezultat ©  negativno

Napomene :Na osnovu podataka iz sli¢nih materijala

Toksiénost po reprodukciju
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Sastojci:

Aceton:

Dejstva na plodnost : Vrsta ispitivanja: Studija jednogeneracijske reprodukcije tok-
si¢nosti
Vrsta: Pacov
Nacin primene: Gutanje
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Dejstva na razvoj fetusa

Rezultat: negativno

Vrsta ispitivanja: Embriofetalni razvoj
Vrsta: Pacov

Nacin primene: udisanje (para)
Rezultat: negativno

Ugljovodonici, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikli€éni, <5% n-heksan:

Dejstva na plodnost

Dejstva na razvoj fetusa

Propan-2-ol:
Dejstva na plodnost

Dejstva na razvoj fetusa

1-Metoksi-2-propanol:
Dejstva na plodnost

Dejstva na razvoj fetusa

3-Butoksipropan-2-ol:
Dejstva na plodnost

Vrsta ispitivanja: Dvogeneracijska studija reprodukcije toksic-
nosti

Vrsta: Pacov

Nacin primene: udisanje (para)

Rezultat: negativno

Vrsta ispitivanja: Embriofetalni razvoj
Vrsta: Pacov

Nacin primene: udisanje (para)
Rezultat: negativho

Vrsta ispitivanja: Dvogeneracijska studija reprodukcije toksic-
nosti

Vrsta: Pacov

Nacin primene: Gutanje

Rezultat: negativho

Vrsta ispitivanja: Embriofetalni razvoj
Vrsta: Pacov

Nacin primene: Gutanje

Rezultat: negativno

Vrsta ispitivanja: Dvogeneracijska studija reprodukcije toksic¢-
nosti

Vrsta: Pacov

Nacin primene: udisanje (para)

Metoda: OECD-ova smernica za ispitivanje 416

Rezultat: negativho

Vrsta ispitivanja: Embriofetalni razvoj
Vrsta: Pacov

Nacin primene: udisanje (para)
Rezultat: negativno

Vrsta ispitivanja: Studija kombinovane ponovljene doze tok-
si¢nosti sa skrining testom reprodukcijom/razvoja toksi¢nosti
Vrsta: Pacov

Nacin primene: Gutanje
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Dejstva na razvoj fetusa

Metoda: OECD-ova smernica za ispitivanje 422
Rezultat: negativno
Napomene: Na osnovu podataka iz slicnih materijala

Vrsta ispitivanja: Embriofetalni razvoj

Vrsta: Pacov

Nacin primene: Dodir sa kozom

Metoda: OECD-ova smernica za ispitivanje 414
Rezultat: negativho

Specificna toksi€nost za ciljni organ - jednokratna izlozenost
Moze da izazove pospanost i nesvesticu.

Aceton:
Procena

Moze da izazove pospanost i nesvesticu.

Ugljovodonici, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikli¢ni, <5% n-heksan:

Procena

Propan-2-ol:
Procena

1-Metoksi-2-propanol:
Procena

MozZe da izazove pospanost i nesvesticu.

MozZe da izazove pospanost i nesvesticu.

Moze da izazove pospanost i nesvesticu.

Specifi€na toksi€nost za ciljni organ — viSekratna izlozenost
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Toksiénost kod ponavljanih doza

Sastojci:

Aceton:

Vrsta

NOAEL

LOAEL

Nacin primene
Vreme izlaganja

Vrsta

NOAEL

Nacin primene
Vreme izlaganja

Pacov

900 mg/kg
1.700 mg/kg
Gutanje

90 Days

Pacov

45 mg/l
udisanje (para)
8 Weeks

Ugljovodonici, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikli¢ni, <5% n-heksan:

Vrsta
NOAEL

Pacov
> 20 mg/l
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Nacin primene

udisanje (para)

Vreme izlaganja 13 Weeks
Propan-2-ol:

Vrsta Pacov

NOAEL 12,5 mgl/l
Nacin primene udisanje (para)
Vreme izlaganja 104 Weeks
1-Metoksi-2-propanol:

Vrsta Pacov

NOAEL 919 mg/kg
Nacin primene Gutanje
Vreme izlaganja 35 Days

Vrsta Pacov

NOAEL 1,1 mg/l

Nacin primene udisanje (para)
Vreme izlaganja 2yr

Metoda OECD-ova smernica za ispitivanje 453
Vrsta Kunié¢

NOAEL 1.838 mg/kg
Nacin primene Dodir sa kozom
Vreme izlaganja 90 Days
3-Butoksipropan-2-ol:

Vrsta Pacov

NOAEL 350 mg/kg
LOAEL 1.000 mg/kg
Nacin primene Gutanje
Vreme izlaganja 13 Weeks

Metoda

Opasnost od aspiracije

OECD-ova smernica za ispitivanje 408

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Sastojci:

Aceton:

Supstanca ili smeSa izaziva zabrinutost usled pretpostavke da ima opasno svojstvo izazivanja
toksi¢nog dejstva na ljude pri udisanju.

Ugljovodonici, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikli¢ni, <5% n-heksan:

Supstanca ili smeSa za koju se zna da ima opasno svojstvo izazivanja toksi¢nog dejstva na ljude
pri udisanju ili sa kojom treba postupati kao sa supstancom odn. smeSom koja ima opasno svoj-
stvo izazivanja toksi¢nog dejstva na ljude pri udisanju.
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Poglavlje 12. Ekotoksikoloski podaci

Podpoglavlje 12.1 Toksi¢nost

Aceton:
Toksi¢nost za ribe

Toksi¢nost za dafnije i ostale
vodene beskiCmenjake

Toksi¢nost za alge/vodene
biljke

Toksi¢nost za mikroorgani-
zme

Toksi¢nost za dafnije i ostale
vodene beskiémenjake (Hro-
ni¢na toksi¢nost)

LC50 (Oncorhynchus mykiss (duzi¢asta pastrmka)): 5.540
mg/I
Vreme izlaganja: 96 h

EC50 (Daphnia pulex (dafnije)): 8.800 mg/l
Vreme izlaganja: 48 h

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (zelene alge)): 7.000
mg/I
Vreme izlaganja: 96 h

EC50 : 61.150 mg/l
Vreme izlaganja: 30 min
Metoda: 1SO 8192

NOEC: >=79 mg/l

Vreme izlaganja: 21 d

Vrsta: Daphnia magna (dafnije)

Metoda: OECD smernica za ispitivanje 211

Ugljovodonici, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikli€ni, <5% n-heksan:

Toksi¢nost za ribe

Toksi¢nost za dafnije i ostale
vodene beskiémenjake

Toksi¢nost za alge/vodene
biljke

LL50 (Pimephales promelas (debeloglava gavcica)): 8,2 mg/l
Vreme izlaganja: 96 h
Test-susptanca: Vodi prilagoditi frakciju

EC50 (Daphnia magna (dafnije)): 4,5 mg/|

Vreme izlaganja: 48 h

Test-susptanca: Vodi prilagoditi frakciju

Metoda: OECD smernica za ispitivanje 202
Napomene: Na osnovu podataka iz sli€nih materijala

EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelene alge)): 3,1 mg/l
Vreme izlaganja: 72 h

Test-susptanca: Vodi prilagoditi frakciju

Metoda: OECD smernica za ispitivanje 201

Napomene: Na osnovu podataka iz sli¢nih materijala

NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (zelene alge)): 0,5
mg/I

Vreme izlaganja: 72 h

Test-susptanca: Vodi prilagoditi frakciju

Metoda: OECD smernica za ispitivanje 201

Napomene: Na osnovu podataka iz sli€nih materijala
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Toksi¢nost za dafnije i ostale
vodene beski¢menjake (Hro-
ni¢na toksi¢nost)

Propan-2-ol:
Toksi¢nost za ribe

Toksi¢nost za dafnije i ostale
vodene beski¢menjake

Toksi¢nost za mikroorgani-
zme

1-Metoksi-2-propanol:
Toksi¢nost za ribe

Toksi¢nost za dafnije i ostale
vodene beskicmenjake

Toksi¢nost za alge/vodene
biljke

Toksi¢nost za mikroorgani-
zme

3-Butoksipropan-2-ol:
Toksi¢nost za ribe

Toksi¢nost za dafnije i ostale
vodene beski¢menjake

Toksi¢nost za alge/vodene
biljke

NOELR: 2,6 mg/l

Vreme izlaganja: 21 d

Vrsta: Daphnia magna (dafnije)

Metoda: OECD smernica za ispitivanje 211

LC50 (Pimephales promelas (debeloglava gav€ica)): 9.640
mg/l
Vreme izlaganja: 96 h

EC50 (Daphnia magna (dafnije)): > 10.000 mg/I
Vreme izlaganja: 24 h

EC50 (Pseudomonas putida (Bakterija koja se hrani kofe-
inom)): > 1.050 mg/I
Vreme izlaganja: 16 h

LC50 (Leuciscus idus (jaz)): 6.812 mg/l
Vreme izlaganja: 96 h
Metoda: DIN 38412

EC50 (Daphnia magna (dafnije)): 23.300 mg/I
Vreme izlaganja: 48 h

ErC50 (Skeletonema costatum (morska dijatomeja)): 6.745
mg/I

Vreme izlaganja: 72 h

Metoda: 1ISO 10253

IC50 : > 1.000 mg/l
Vreme izlaganja: 3 h
Metoda: OECD smernica za ispitivanje 209

LC50 (Poecilia reticulata (gupi)): > 560 mg/l
Vreme izlaganja: 96 h
Metoda: OECD-ova smernica za ispitivanje 203

EC50 (Daphnia magna (dafnije)): > 1.000 mg/l
Vreme izlaganja: 48 h
Metoda: OECD smernica za ispitivanje 202

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelene alge)): > 1.000
mg/I
Vreme izlaganja: 96 h

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (zelene alge)): 560
mg/I
Vreme izlaganja: 96 h
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Toksi¢nost za mikroorgani- : EC50:>1.000 mg/l
zme Vreme izlaganja: 3 h
Metoda: OECD smernica za ispitivanje 209

Ugljen dioksid:

Toksi¢nost za ribe . NOEC (Lepomis macrochirus (Plavoskrga sun€anica)): > 100
mg/l
Vreme izlaganja: 96 h
Napomene: Na osnovu podataka iz sli€nih materijala

Toksi¢nost za dafnije i ostale : NOEC (Daphnia magna (dafnije)): > 100 mg/I
vodene beski¢menjake Vreme izlaganja: 48 h
Napomene: Na osnovu podataka iz slicnih materijala

Podpoglavlje 12.2 Perzistentnost i razgradljivost

Aceton:

Biorazgradljivost . Rezultat: Lako bioloSki razgradljivo.
Biorazgradnja: 91 %
Vreme izlaganja: 28 d

Ugljovodonici, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikli€ni, <5% n-heksan:

Biorazgradljivost . Rezultat: Lako bioloSki razgradljivo.
Biorazgradnja: 77,05 %
Vreme izlaganja: 28 d
Metoda: OECD-ova smernica za ispitivanje 301F

Propan-2-ol:
Biorazgradljivost . Rezultat: lako razgradljivo
BOD/COD . BOD: 1.19 (BOD5)

COD: 2.23
BOD/COD: 53 %

1-Metoksi-2-propanol:

Biorazgradljivost : Rezultat: Lako biolo3ki razgradljivo.
Biorazgradnja: 96 %
Vreme izlaganja: 28 d
Metoda: OECD-ova smernica za ispitivanje 301E

3-Butoksipropan-2-ol:

Biorazgradljivost : Rezultat: Lako biolo3ki razgradljivo.
Biorazgradnja: 90 %
Vreme izlaganja: 28 d
Metoda: OECD-ova smernica za ispitivanje 301E
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Podpoglavlje 12.3 Potencijal bioakumulacije

Aceton:

Koeficijent raspodele u . log Pow: -0,27 - -0,23
sistemu n-oktanol/voda

Ugljovodonici, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikli¢ni, <5% n-heksan:

Koeficijent raspodele u . log Pow: 4

sistemu n-oktanol/voda Napomene: Na osnovu podataka iz sli¢nih materijala
Propan-2-ol:

Koeficijent raspodele u . log Pow: 0,05

sistemu n-oktanol/voda

1-Metoksi-2-propanol:

Koeficijent raspodele u . log Pow: <1
sistemu n-oktanol/voda

3-Butoksipropan-2-ol:

Koeficijent raspodele u . log Pow: 1,2
sistemu n-oktanol/voda

Ugljen dioksid:

Koeficijent raspodele u : log Pow: 0,83
sistemu n-oktanol/voda

Podpoglavije 12.4 Mobilnost u zemljiStu
Nema dostupnih podataka

Podpoglavlje 12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

Proizvod:

Procena . Ova supstanca/smesa ne sadrzi komponente koje se smatraju
kao perzistentne, bioakumulativne i toksi¢ne (PBT), ili veoma
perzistentne i veoma bioakumulativne (vPvB) na nivoima od
0,1% ili vise.

Podpoglavlje 12.6 Ostali Stetni efekti

Proizvod:
Potencijal za naruSavanje . Supstanca/smesSa ne sadrzi komponente za koje se smatra da
endokrinog sistema imaju svojstva endokrinih poremecaja prema ¢lanu 57(f), pro-

pisa o Registraciji, proceni, odobrenju i ograni¢enju hemikalija
(REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili
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Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u nivoima od 0,1% ili viSe.

Poglavlje 13. Odlaganje

Podpoglavlje 13.1 Metode tretmana otpada

Proizvod . Odloziti u skladu sa lokalnim propisima.
Prema Evropskom katalogu otpada, oznake otpada nisu ve-
zane za proizvod, ve¢ za upotrebu.
Oznake otpada treba dodeliti korisnik, po moguénosti u dogo-
voru sa organima nadleznim za oblast otpada.
Nemojte odlagati otpad u kanalizaciju.

Kontaminirana ambalaza . Prazne posude treba predati ovla§¢enom pravnom licu na
reciklazu ili odlaganje.
Prazni kontejneri zadrzavaju ostatak i mogu biti opasni.
Ne izlagati pritisku, seéi, zavarivati, tvrdo lemiti, lemiti, busiti,
mleti ili izlagati takve kontejnere toploti, plamenu, varnicama ili
drugim izvorima paljenja. Oni mogu eksplodirati i izazvati
povrede ifili smrt.
Ako nije navedeno drugadije: odlagati kao neiskoriSéen proiz-
vod.
Posude sa aerosolom potpuno isprazniti rasprsivanjem (uklju-
Cujudi i pogonski gas)

Poglavlje 14. Podaci o transportu

Podpoglavlje 14.1 UN broj

ADN © UN 1950
ADR © UN 1950
RID © UN 1950
IMDG : UN 1950
IATA © UN 1950

Podpoglavlje 14.2 UN naziv za teret u transport

ADN . AEROSOLI

ADR . AEROSOLI

RID . AEROSOLI

IMDG . AEROSOLS
(Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-
hexane)

IATA . Aerosols, flammable

Podpoglavlje 14.3 Klasa opasnosti u transportu
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Klasa Supsidijarni rizici

ADN 2 2.1

ADR 2 2.1

RID 2 2.1

IMDG 21

IATA 2.1

Podpoglavije 14.4 Ambalazna grupa

ADN

Ambalazna grupa
Klasifikaciona oznaka
Nalepnice

ADR

Ambalazna grupa
Klasifikaciona oznaka
Nalepnice

Kod restrikcije za transport u
tunelima

RID

Ambalazna grupa
Klasifikaciona oznaka
Identifikacioni broj opasnosti
Nalepnice

IMDG
Ambalazna grupa
Nalepnice

EmS Sifra

IATA (Teret)

Uputstvo u vezi sa ambala-
Zom (vazduhoplovi za prevoz
tereta)

Uputstvo u vezi sa ambala-
zom (ograni¢ena koli¢ina)
Ambalazna grupa

Nalepnice

IATA (Putnik)

Uputstvo u vezi sa ambala-
Zom (vazduhoplovi za prevoz
putnika)

Uputstvo u vezi sa ambala-
zom (ograni¢ena koli¢ina)
Ambalazna grupa

Nalepnice

Nije dodeljeno prema propisu
5F
2.1

Nije dodeljeno prema propisu
5F
2.1

(D)

Nije dodeljeno prema propisu
5F
23
2.1

Nije dodeljeno prema propisu
2.1
F-D, S-U

203

Y203

Nije dodeljeno prema propisu
Flammable Gas

203

Y203

Nije dodeljeno prema propisu
Flammable Gas

Podpoglavlje 14.5 Opasnost po zivotnu sredinu

ADN
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Opasno za okolinu : da
ADR

Opasno za okolinu . da
RID

Opasno za okolinu . da
IMDG

Materija koja zagaduje more. : da

Podpoglavlje 14.6 Posebne predostroznosti za korisnika
Klasifikacija(e) transporta navedene u ovom dokumentu su samo u informativne svrhe, i iskljucivo
bazirana na svojstvima neapakiranog materijala kako je opisano u ovom bezbednosnom listu.
Klasifikacije transporta mogu se razlikovati ovisno od nacina transporta, veli¢ina paketa i varijaci-
jama u regionalnim ili drzavnim propisima.

Podpoglavlje 14.7 Transport u rasutom stanju
Napomene . Ne primenjuje se za proizvod kao Sto je isporucen.

Poglavlje 15. Regulatorni podaci

Podpoglavlje 15.1 Propisi u vezi sa bezbednos¢u, zdravljem i Zivothom sredinom
Pravilnik o ogranienjima i zabranama proizvodnje, stav- : Nije primenljivo
ljanja u promet i koris¢enja hemikalija ("Sl. glasnik RS",
br. 90 /2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018, 9/2020
i 57/2022) (Prilog 1)

Ostali propisi:

Pravilnik o sadrzaju bezbednosnog lista (Sluzbeni glasnik RS br. 100/11).

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obelezavanju i oglasavanju hemikalije i odredenog proizvo-
da u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obelezavanje UN ("Slu-
Zbeni glasnik RS", broj 105/13, 52/2017 i 21/2019).

Zakon o hemikalijama (Sluzbeni glasnik RS br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15)

Zakon o upravljanju otpadom (Sluzbeni glasnik RS br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18)

Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (Sluzbeni glasnik RS br. 56/10, 93/19 i
39/21)

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama
(Sluzbeni glasnik RS br. 106/09, 117/17 i 107/21)

Podpoglavlje 15.2 Procena bezbednosti hemikalije
Procena bezbednosti hemikalija nije sprovedena.

Poglavlje 16. Ostali podaci

Ostali podaci . Stavke gde su izmene izvrSene na prethodnu verziju oznace-
ne su u tekstu ovog dokumenta od strane dve vertikalne linije.

Puni tekst obavestenja o opasnosti
H225 . Lako zapaljiva te€nost i para.
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H226 Zapaljiva te¢nost i para.
H280 Sadrzi gas pod pritiskom, moze da eksplodira ako se izlaze
toploti.
H304 Moze izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.
H315 Izaziva iritaciju koze.
H319 Dovodi do jake iritacije oka.
H336 Moze da izazove pospanost i nesvesticu.
H411 Toksi¢no po zivi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
Puni tekst drugih skraéenica
Asp. Opasnost od aspiracije
Gas. pod prit. Gasovi pod pritiskom
Irit. Koze Iritacija koze
Irit. Oka Iritacija oka
Spec. toks. - JI Specifi¢na toksi¢nost za ciljni organ — jednokratna izlozenost
Vod. zZiv. sred. — hron. Opasnost po vodenu zivotnu sredinu, hroni¢na
Zap. teC. Zapaljive teCnosti
2000/39/EC Evropa. Direktiva Evropske komisije 2000/39/EC o uspostav-
ljanju prve liste indikativnih grani¢nih vrednosti za profesional-
nu izlozenost
2006/15/EC Evropa. Indikativne grani€ne vrednosti profesionalne izloze-
nosti
RS OEL Obavezujuée grani¢ne vrednosti izloZzenosti hemijskim materi-
jama na radnom mestu (Prilog 1)
2000/39/EC / TWA Grani¢na vrednost - osam sati
2000/39/EC / STEL Grani¢na vrednost kratkotrajnog izlaganja
2006/15/EC / TWA Grani¢na vrednost - osam sati
RS OEL / GVI grani¢na vrednost izloZzenosti na radnom mestu
RS OEL / KGVI kratkotrajna grani¢na vrednost izlozenosti

ADN - Evropskog sporazuma o medunarodnom prevozu opashih materija unutradnjim plovnim
putevima; ADR - Sporazum o medunarodnom putnom prevozu opasnih roba; AIIC - Australijski
inventar industrijskih hemikalija; ASTM - Americ¢ko drustvo za ispitivanje materijala; bw - Telesna
masa; CLP - Klasifikacija uredbe o obelezavanju ambalaze; Uredba (EK) br. 1272/2008; CMR -
Kancerogen, mutagen ili reproduktivni otrov; DIN - Standard Nemackog instituta za standardizaci-
ju; DSL - Popis domacih supstanci (Kanada); ECHA - Evropska agencija za hemikalije; EC-
Number - Broj Evropske zajednice; ECx - Koncentracija povezana sa x% odgovorom; ELx - Sto-
pa uclitavanja povezana sa x% odgovorom; EmS - Hitni raspored; ENCS - Postojece i nove he-
mijske supstance (Japan); ErCx - Koncentracija povezana sa x% stopom rasta odgovora; GHS -
Globalno harmonizovan sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Medunarodna agenci-
ja za istrazivanje raka; IATA - Medunarodna asocijacija za vazdusni saobracaj; IBC - Meduna-
rodni kod za gradnju i opremanje brodova koji prevoze opasne hemikalije u rasutom stanju; IC50
- Polovina maksimalne koncentracije inhibitora; ICAO - Medunarodna organizacija civilnog vaz-
duhoplovstva; IECSC - Popis postoje¢ih hemijskih supstanci u Kini; IMDG - Medunarodni pomor-
ski pravilnik za prevoz opasnih materija; IMO - Medunarodna pomorska organizacija; ISHL - Za-
kon o industrijskoj bezbednosti i zdravlju (Japan); ISO - Medunarodna organizacija za standardi-
zaciju; KECI - Popis postoje¢ih hemikalija Koreje; LC50 - Smrtonosna koncentracija za 50% od
testirane populacije; LD50 - Smrtonosna doza za 50% testirane populacije (Srednja smrtonosna
doza); MARPOL - Medunarodna konvencija o spre€avanju zagadenja sa brodova; n.o.s. - Nije
drugacije specifikovano; NO(A)EC - Nije posmatran (negativan) efekat koncentracije; NO(A)EL -
Nije posmatran (negativan) nivo efekta; NOELR - Nije primetan efekat stope ucitavanja; NZloC -
Popis hemikalija Novog Zelanda; OECD - Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj; OPPTS -
Ured hemijske sigurnosti i spreCavanja zagadenja; PBT - Postojana, bioakumulativna i toksi¢na
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supstanca; PICCS - Popis hemikalija i hemijskih supstanci Filipina; (Q)SAR - (Kvantitativno)
Struktura aktivnosti odnosa; REACH - Uredba (EZ) br. 1907/2006 Evropskog parlamenta i Veéa o
registrovanju, ocenjivanju, odobravanju i ograni¢avanju hemikalija; RID - Propisi o0 medunarod-
nom prevozu opasnih materija Zeleznicom; SADT - Samoubrzanje temperature raspadanja; SDS
- Bezbednosni list; SVHC - supstanca, koja izaziva veliku zabrinutost; TCSI - Popis hemijskih
supstanci Tajvana; TECI - Tajlandski Postojeéi inventar hemikalija; TSCA - Zakon o kontroli
otrovnih supstanci (SAD); UN - Ujedinjene nacije; UNRTDG - Preporuke Ujedinjenih nacija o pre-
vozu opasnih materija; vPvB - Vrlo postojani i vrlo bioakumulativni

CLP/GHS . (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008); Pravilnik o klasifikaciji, pa-
kovanju, obelezavanju i oglaSavanju hemikalije i odredenog
proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za
klasifikaciju i obelezavanje UN ("Sluzbeni glasnik RS", broj
105/13, 52/2017 i 21/2019).

Dodatne informacije

Izvori klju€nih podataka ko- . Interni tehni€ki podaci, podaci sirovina iz bezbednosno tehnic-
ris¢enih u sacinjavanju bez- kog lista (SDS), globalnog portala 0 hemijskim supstancama
bednosnog lista (OECD eChem Portal) rezultati pretrazivanja i Evropske a-

gencije za hemikalije, http://echa.europa.eu/

Klasifikacija smese: Postupak klasifikacije:

Aerosol 1 H222, H229 Na osnovu podataka o proizvodima ili
procene

Irit. Koze 2 H315 Metoda kalkulacije

Irit. Oka 2 H319 Metoda kalkulacije

Spec. toks. —JI 3 H336 Metoda kalkulacije

Vod. Ziv. sred. — hron. 2 H411 Metoda kalkulacije

Informacija pruzena u ovoj bezbednosnoj listi podataka prema naSem najboljem saznanju, infor-
macijama i uverenju na dan objave je tana. Informacija je dizajnirana samo kao smernica za
bezbedno rukovanje, koriS¢enje, obradu, skladiStenje, transport, odlaganje i ispustanje i ne treba
je smatrati garancijom ili specifikacijom kvaliteta bilo koje vrste. PruZzene informacije odnose se
samo na odredeni materijal identifikovan na vrhu ove bezbednosne liste podataka (SDS) i ne mo-
Ze biti validan kada se materijal bezbednosne liste podataka (SDS) koristi u kombinaciji sa nekim
drugim materijalima ili u nekom procesu, ukoliko nije izri¢ito naveden u ovom tekstu. Korisnici ma-
terijala trebaju pregledati informacije i preporuke u specificnom kontekstu svog zeljenog nacina
rukovanja, upotrebe, prerade i skladistenja, kao i procenu adekvatnosti materijala bezbednosnoj
listi podataka (SDS) u krajnjem proizvodu korisnika, ako je moguce.

RS/ SH
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