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List o bezbednosti materijala
Prema 1907/2006/EC, Član 31

Datum štampe: 13.02.2018.                                                            Datum revizije: 13.02.2018.

1 Identifikacija supstance/preparata i kompanije/preduzeća

- Trgovačko ime: MR 79 specijalni čistač

- Tip pakovanja: Aerosol
- Primena supstance/preparata: Sredstvo za čišćenje/Čistač

- Podaci o snabdevaču:                                           Uvoznik i distributer:
MR Chemie GmbH BACCO d.o.o.
Nordstr. 61-63 Ul. Balkanska, br. 35-39
D-59427 Unna 11 000 Beograd
Nemačka Srbija
Tel. +49 (0)2303/95151-0 011 26 86 628

E-mail adresa lica zaduženog za bezbednosni list: bacco@eunet.rs

- Dodatne informacije se mogu dobiti od: Laboratorije, tel. :
0049-(0)2303/95151-18, QS@mr-chemie.de

Broj telefona za hitne slučajeve:
Centar za kontrolu trovanja VMA                   011 360 8440                00-24h

2 Sastav/informacija o sastojcima

- Hemijska karakterizacija: Mešavina rastvarača
- Hemijska karakterizacija

Opis: Mešavina supstanci dole navedenih, sa bezopasnim dodacima.

- Opasne komponente:
CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2

aceton Xi, F; R 11-36-66-67 60-80%

CAS: 74-98-6
EINECS: 200-827-9

propan F+; R 12 10-25%

CAS: 106-97-8
EINECS: 203-448-7

butan F+; R 12 10-25%

CAS: 79-20-9
EINECS: 201-185-2

metil acetat Xi, F; R 11-36-66-67 1-5%

- Potisno sredstvo (propelant): Propan-butan
- Dodatne informacije: Za korišćene izraze vidite odeljak 16
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Trgovačko ime: MR 79 specijalni čistač

3 Identifikacija rizika

- Klasifikacija supstance ili smeše
Klasifikacija prema regulativi EC1272/2008

GHS02 plamen

Aerosol 1 H222-H229 Ekstremno zapaljivi aerosol. Kontejner pod pritiskom: Može da eksplodira ukoliko se
zagreje

GHS07

Iritant za oči H319 Uzrokuje ozbiljnu iritaciju očiju

Elementi označavanja
Označavanje prema Regulativi EC1272/2008
Piktogrami rizika

GHS02     GHS07

Signalna reč: Opasnost
Komponente oznake koje određuju opasnost:
Aceton
Izajve opasnosti:
H222-H299 Ekstremno zapaljivi aerosol. Kontejner pod pritsikom. Može da eksplodira
ukoliko se zagreje
H319 Izaziva ozbiljnu iritaciju očiju
H336 Može izazvati pospanost i vrtoglavicu
Izjave opreza
P210 Držite daleko od izvora toplote, toplih površina, varnica, otvorenog plamena ili drugih
izvora paljenja. Zabranjeno pušenje
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P211 Ne prskati na otvoreni plamen ili dsrugi izvor paljenja
P251 Ne bušite niti spaljujte, čak ni posle upotrebe
P305+P351+P338 UKOLIKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirajte vodom nekoliko minuta.
Skinite kontaktna sočiva, ukoliko ih imate. Nastavite sa ispiranjem.
P410+412 Ne izlažite suncu. Ne izlažite temperaturama višim od 500C/1220 F
P501 Sadžaj/kontejner odložite u skladu sa
lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim regulativama

Dodatne informacije
EUH066 Ponavljano izlaganje može prouzrokovati sušenje ili pucanje kože.
Moguće stvaranje sksplozivnih smeša ukoliko nema dovoljne ventilacije

2.3 Ostali rizici
Rezultati PBT i vTvB ocene
PBT: ne primenjuje se
vPvB: ne primenjuje se

4 Mere prve pomoći

- Opšte obaveštenje:
Izložene osobe izvedite na svež vazduh
Momentalno uklonite odeću zaprljanu od strane proizvoda

- Posle udisanja: Obezbedite dovod svežeg vazduha; konsultujte lekara u slučaju
tegoba

- Posle kontakta sa kožom: Momentalno izvršite pranje vodom i sapunom i temeljito
isperite

- Posle kontakta sa očima: Isperite otvoreno oko pod tekućom vodom nekoliko
minuta. Ukoliko simptomi ne prestaju, konsultujte lekara.

- Posle gutanja: Nije relevantno-aerosolna boca
- Informacije za lekara: Namažite kremom za kožu, da bi se uspostavio masni film u

cilju prevencije upale kože.
- Mogu se javiti sledeći simptomi:

Glavobolja
Vrtoglavica
Nesvest
Mučnina
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5 Protivpožarne mere

- Pogodna sredstva za gašenje: CO2, prah ili vodeni sprej. Protiv većih požara
primenite vodeni sprej ili penu rezistentnu na alkohol.

- Nepogodna sredstva za gašenje iz razloga bezbednosti: Voda pod punim
mlazom.

- Posebne opasnosti uzrokovane supstancom, njenim proizvodima sagorevanja
ili nastalim gasovima: U slučaju vatre može doći do oslobađanja ugljen monoksida
(CO).

- Zaštitna oprema: Nosite zaštitni respiratorni uređaj.

6 Mere protiv akcidenta

- Bezbednosne mere za osoblje:
Obezbedite adekvatnu ventilaciju
Sredstvo čuvajte daleko od zapaljivih izvora
Nosite zaštitnu opremu. Zabranite pristup nezaštićenim osobama

- Mere za zaštitu okoline: Ne dozvolite oticanje sredstva u kanalizaciju/površinske ili
podzemne vode

- Mere za čišćenje/skupljanje: Obezbedite adekvatnu ventilaciju

7 Rukovanje i čuvanje

- Rukovanje:
- Informacije za sigurno rukovanje: Obezbedite dobru ventilaciju/izduv na radnom

mestu
- Informacije o protivpožarnoj i protiveksplozivnoj zaštiti:

Ne prskajte na otvoreni plamen ili na bilo koji užareni materijal
Držite daleko od izvora vatre- Ne pušite.
Zaštitite od elektrostatičkog naboja
Boca je pod pritiskom: Zaštitite je od sunca i ne izlažite je temperaturama preko 500C,
električnim svetlima
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Ne bušite je niti je spaljujte čak i kada je prazna.
Ne vršite raspršivanje na otvoreni plamen ili bilo koji zapaljivi materijal.

- Čuvanje:
- Zahtevi koje moraju ispuniti prostorije za skladištenje:

Čuvajte na hladnom mestu
Pogledajte zvanične regulative na pakovanjima za čuvanje sudova pod pritiskom

- Informacija o čuvanju u zajedničkom skladištu: Nije potrebna
- Dodatne informacije o uslovima čuvanja: Čuvajte od toplote i direktne izloženosti

suncu.

8 Kontrola izloženosti/lična zaštita

- Dodatne informacije o projektu tehničkih postrojenja: Nema dodatnih podataka;
vidite tačku 7

- Sastojci sa graničnim vrednostima koje zahtevaju nadgledanje na radnom mestu
67-64-1 aceton
TLV (EU)
OES (V. Britanija)

MAK (Nemačka)

MAK (TRGS 900) (Nemačka)

Dugoročna vrednost: 1210 mg/m3 500 ppm
Kratkoročna vrednost:3620 mg/m3 1500 ppm
Dugoročna vrednost: 1210 mg/m3 500 ppm
Novo, IOELV
Dugoročna vrednost:   1200 mg/m3 500 ppm
vgl. Abschn. VIII
Dugoročna vrednost:   1200 mg/m3 500 ppm
DFG

74-98-6 propan
OES (V. Britanija)
MAK (Nemačka)
MAK (TRGS 900) (Nemačka)

Zagušljivac
Dugoročna vrednost:     1800 mg/m3 1000 ppm
Dugoročna vrednost:     1800 mg/m3 1000 ppm
DFG

106-97-8 butan
OES (V. Britanija)

MAK (Nemačka)
MAK (TRGS 900) (Nemačka)

Kratkoročna vrednost: 1810 mg/m3 750 ppm
Dugoročna vrednost:   1450 mg/m3 600 ppm
Dugoročna vrednost:   2400 mg/m3 1000 ppm
Dugoročna vrednost:   2400 mg/m3 1000 ppm
DFG

79-20-9 metil acetat
OES (V. Britanija)

MAK (Nemačka)
MAK (TRGS 900) (Nemačka)

Kratkoročna vrednost:   770 mg/m3 250 ppm
Dugoročna vrednost:     616 mg/m3 200 ppm
Dugoročna vrednost:     610 mg/m3 200 ppm
Dugoročna vrednost:     610 mg/m3 200 ppm
Y; DFG
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- Dodatna informacija: Lista je validna tokom pravljenja gde se koristi kao osnova
- Lična zaštitna oprema:
- Opšte zaštitne i higijenske mere:

Držite daleko od hrane i pića
Momentalno uklonite svu zaprljanu i kontaminiranu odeću
Ne udišite gasove/isparenja/aerosole
Izbegavajte kontakt sa očima i kožom

- Respiratorna zaštita:
Filter AX
Koristite odgovarajući respiratorni zaštitni uređaj u slučaju nedovoljne ventilacije

- Zaštita ruku: Zaštitne rukavice
- Materijal za rukavice: Butil guma, BR
- Vreme penetracije u materijal rukavica: Tačno vreme prodiranja treba da odredi

proizvođač zaštitnih rukavica.
- Zaštita očiju: Naočari koje čvrsto naležu na lice
- Zaštita tela: Zaštitno radno odelo

9 Fizičke i hemijske osobine

- Opšte informacije
Oblik:                                                       Aerosol
Boja:                                                        Bezbojan
Miris:                                                        Karakterističan
- Promena u stanju

Tačka topljenja                                      Nije određena
Flash point: -970C

Osnova: propelant
- Samopaljenje                                         Proizvod nije samozapaljiv
- Opasnost od eksplozije                        Proizvod nije eksplozivan. Međutim, stvaranje

eksplozivnih isparljivih smesa je moguće
- Granice eksplozije:

Donja:                                                     1.5 Vol %
Gornja:                                                   13.0 Vol %

Pritisak gasa na 200C                              8300 hPa
Osnova: propelant

Unutrašnji pritiska boce (200C)              5,0 bar
Unutrašnji pritiska boce (500C)              8,5 bar
Gustina Nije određena
Rastvorljivost/sposobnost mešanja sa
vodom:                                                     Potpuno mešanje
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Sadržaj rastvarača:
Organski rastvarači:                               100%

10 Stabilnost i reaktivnost

- Toplotna dekompozicija/ uslovi za izbegavanje:
Opasnost od eksplozije boce tokom pregrevanja

- Opasne reakcije: Sa vazduhom formira eksplozivnu gasnu smešu

- Opasni proizvodi raspadanja: Nisu poznati

11 Toksikološka isparenja

- Akutna toksičnost:

Vrednosti LD/LC50 relevantne za klasifikaciju
67-64-1 aceton
Oralni
Dermalni

LD50
LD50

5800 mg/kg (rat)
20000 mg/kg (rbt)

- Primarni iritirajući efekt:

- na kožu:.
Nadražajni efekt je moguć

- na oči: Iritirajući efekt

- posle inhalacije: moguće provokacije mukoznih membrane

- Senzacija: Nisu poznati senzitivni efekti

- Dodatne toksikološke informacije:

Proizvod pokazuje sledeće opasnosti prema kalkulacionom metodu Generalnih
klasifikacionih smernica za preparate EU u poslednjoj važećoj verziji:
Iritant
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12 Ekološka informacija

- Informacija o eliminaciji (razgradljivost): Lako biorazgradljivo

- Ekotoksikološki efekti:

- Vodni toksicitet:
ribe: LC/EC/IC 50 >1000 mg/l
alge: LC/EC/IC 50 >1000 mg/l
bakterije: LC/EC/IC 50 >1000 mg/l

- Opšte primedbe:
Opasnost za vodu klase 1: blago opasno za vodu (prema klasifikaciji VwVwS,
dodatak 4)

Ne dozvolite da nerazblaženi proizvod ili njegove velike količine dospeju u podzemne vode,
vodene tokove ili kanalizaciju.

13 Razmatranja o odlaganju

- Proizvod:

- Preporuka:
Ne sme da se odlaže sa kućnim otpadom. Ne dozvolite da proizvod dospe u
kanalizaciju.

- Neočišćeno pakovanje:

- Preporuka: Odlaganje se mora izvršiti prema zvaničnim regulativama

- Preporučena sredstva za čišćenje: Voda, ukoliko je potrebno sa sredstvima za
čićenje.
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14 Transportne informacije

- Suvozemni transport ADR/RID (prekogranični)

- ADR/RID klasa: 2   5F Gasovi
- Kod opasnosti (Kemler): 23
- UN-broj: 1950
- Grupa pakovanja: -
- Oznaka opasnosti: 2.1
- Oznaka robe: 1950 AEROSOLI

- Vodeni transport IMDG

- IMDG klasa: 2.1
- UN-broj: 1950
- Oznaka: 2.1
- Grupa pakovanja: -
- EMS broj: F-D, S-U
- Vodeni zagađivač: Ne
- Transportno ime: AEROSOLI

- Vazdušni transport ICAO-TI i IATA-DGR

- ICAO/IATA klasa: 2.1
- UN/ID-broj: 1950
- Oznaka: 2.1
- Grupa pakovanja: -
- Transportno ime: AEROSOLI, zapaljivo
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15 Regulatorne informacije

15.1 Bezbednosne, zdravstvene i regulative/zakondoavstvo u vezi zaštite živonte
sredine koje se odnose na supstancu ili smešu

- Direktiva 2012/18/EU
- Kvalifikovana količina (tone) za zahteve aplikacije zahteva donjeg nivoa 150 t
- Kvalifikovana količina (tone) za zahteve aplikacije zahteva gornjeg nivoa 150 t
- Regulativa EU no 1907/2006 ANNEX XVII, uslovi ograničenja: 3

- Nacionalni propisi:

- Klasa opasnosti za vodu:
Opasnost za vodu klase 1: blago opasno za vodu (prema klasifikaciji VwVwS, appendix 4)

- 15.2 Ocena hemijske bezbednosti: Ocena hemijske bezbednosti nije izvršena
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16 Ostale informacije

Ove informacije su zasnovane na našem nivou znanja u trenutku revizije. Informacije treba
da vam pruže referentne tačke za bezbedno rukovanje proizvodom koji je naveden u ovom
listu. Podacio se ne mogu preneti na druge proizvode. Ukoliko se proizvod naveden u ovom
listu meša ili obrađuje sa drugim materijalima, podaci se ne mogu preneti bez ispitivanja.
- Relevantne fraze
Sadržaj fraza rizika se odnosi na individualne sirove materijale.
H220 Ekstremno zapaljivi gas
H225 Lako zapaljiva tečnost i para
H280 Sadrži gas pod pritiskom. Može da eksplodira ukoliko se zagreje
H319 Uzroikuje ozbiljnu iritaciju očiju
H336 Može izazvati pospanost i vrtoglavicu
- Preporučena ograničenja upotrebe
Postojeći nacionalni i međunarodni zakoni u vezi hemikalija trebaju da se uzmu u obzir

- Služba koja izdaje bezbednosni list: MR Chemie GmbH, Dep. Safety data sheets, Tel: +
49/(0)2303/95151-38
- Kontakt: MR Chemie GmbH, Dep. Safety data sheets, Tel: + 49/(0)2303/95151-38,
QS@mr-chemie.de
- Skraćenice i akronimi:
ADR: Accord europeen sur le transport des merchandises dangereuses par Route (Evropski dogovor u vezi
međunarodnog transporta opasnih roba putevima)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Motified Chemical Substancies
CAS: Chemical Abstracts Service
VOC: Volatile Organic Compounds (SAD, EU)
DNEL: Derived No-Effect Concentration (REACH)
PNEC: Predicted No-effect Concentration (REACH)
LC50: Smrtonosna koncentracija 50 posto
LD50: Smrtonosna doza 50 posto
PBT: Persistent, Bioacumulative and Toxic (Perzistentno, bioakumulativno i toksično)
vPVB: very Persistent very Bioacumulative (Vrlo perzistentno vrlo bioakumulativno)
Flam. Gas 1: Zapaljivi gasovi, kategorija opasnosti 1
Aerosol 1: Zapaljivi aerosoli, kategorija opasnosti 1
Press. Gas C: Gasovi pod pritiskom: Komprimovani gas
Flam Liq. 2: Zapaljive tečnosti, kategorija opasnosti 2
Eye Irrit 2: Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka, kategorija opasnosti 2
STOT SE 3: Specifična toksičnost za ciljane organe (jednokratno izlaganje) – kategorija opasnosti 3


