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ODELJAK 1: Identifikacija supstance/smese i podaci o firmi/preduzeću
· 1.1 Identifikaciona oznaka proizvoda
· Naziv proizvoda: MR® 68 NF Crveni i fluorescentni penetrant
· 1.2 Relevantne identifikovane upotrebe supstance ili smese i upotrebe koje se ne preporučuju
· Faza životnog ciklusa

F Formulisanje ili ponovno pakovanje
IS Upotreba na industrijskim lokacijama

· Sektor upotrebe
SU3 Industrijske upotrebe: Upotrebe supstance kao takve ili u preparatima u industrijskim
postrojenjima

· Kategorija hemijskog proizvoda PC14 Proizvodi za obradu metalne površine
· Kategorija postupaka

PROC7 Industrijsko raspršivanje
PROC8a Prenos supstance ili smese (punjenje i pražnjenje) u nenamenskim objektima
PROC13 Obrada proizvoda umakanjem i ulivanjem

· Kategorija ispuštanja u okolinu
ERC4 Upotreba nereaktivnog pomoćnog tehnološkog sredstva na industrijskim lokacijama (bez
uključivanja u ili na proizvod)

· Kategorije proizvoda AC7 Metalni proizvodi
· Upotreba supstance/pripravaka Testing material for nondestructive surface crack detection
· 1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list
· Proizvođač/uvoznik/distributer:

MR® Chemie GmbH
Nordstr. 61-63
59427 Unna (Germany)
Tel. +49 (0)2303 95151 0
Fax: +49 (0)2303 95151 10
post@mr-chemie.de
www.mr-chemie.de
Distributer (Srbija):
BACCO d.o.o.
Balkanska 35-39
10000 Beograd,Srbija
Tel.: 00381 11 26 86 62 www.bacco.rs

· Daljnje informacije se mogu nabaviti:
MR® Chemie GmbH, Abtlg. Sicherheitsdatenblätter Tel.: 0049-(0)2303/95151-38, QS@mr-
chemie.de

· 1.4 Broj telefona za hitne slučajeve stanja
Centar za kontrolu trovanja VMA 011 360 8440 00-24h

ODELJAK 2: Identifikacija opasnosti
· 2.1 Razvrstavanje supstance ili smese
· Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008

GHS02 plamen

Aerosol 1 H222-H229 Vrlo lako zapaljivi aerosol. Posuda pod pritiskom: može eksplodirati ako
se zagreje.

(Nastavak na strani 2)
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GHS07

(Nastavak sa strane 1)

Eye Irrit. 2 H319 Uzrokuje jak nadražaj oka.
· 2.2 Elementi označavanja
· Označavanje u skladu sa Uredbim (EG) br. 1272/2008

Supstanca je razvrstana i označena u skladu sa Uredbom o razvrstavanju, označavanju i pakovanju.
· Piktogrami opasnosti

GHS02 GHS07
· Oznaka opasnosti Opasnost
· Oznake upozorenja
H222-H229 Vrlo lako zapaljivi aerosol. Posuda pod pritiskom: može eksplodirati ako sezagreje.
H319 Uzrokuje jak nadražaj oka.

· Oznake obaveštenja
P210 Čuvati odvojeno od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i

ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.
P211 Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.
P251 Ne bušiti, niti paliti čak niti posle upotrebe.
P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.

Ukloniti kontaktna sočiva ako ih nosite i ako se ona lako uklanjaju. Nastaviti sa
ispiranjem.

P410+P412 Zaštititi od sunčevog svetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122°F.
P501 Odložite sadržaj/posudu us kladu sa lokalnim/regionalnim/nacionalnim/

međunarodnim odredbama
· Dodatni podaci:

Bez dovoljnog provetravanja moguć je nastanak eksplozivnih smesa.
· 2.3 Ostale opasnosti
· Rezultati PBT- i vPvB procena
· PBT: Ne primjenjuje se.
· vPvB: Ne primjenjuje se.

ODELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima
· 3.2 Hemijska svojstva: Smese
· Opis: Smesa od sledećih navedenih materijala s bezopasnim primesama.
· Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:

CAS: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Broj registracije: 01-2119475104-44-XXXX

2-(2-butoksietoksi)etanol 40 - 50%
Eye Irrit. 2, H319

CAS: 106-97-8
EINECS: 203-448-7
Broj registracije: 01-2119474691-32-XXXX

butan 20 - 30%
Flam. Gas 1, H220
Press. Gas (Comp.), H280

CAS: 74-98-6
EINECS: 200-827-9
Broj registracije: 01-2119486944-21-XXXX

propan 10 - 20%
Flam. Gas 1, H220
Press. Gas (Comp.), H280

(Nastavak na strani 3)
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(Nastavak sa strane 2)
CAS: 34590-94-8
EINECS: 252-104-2
Broj registracije: 01-2119450011-60-XXXX

Dipropylene glycol monomethyl ether
supstanca za kojuj je predviđena
oderđena granična vrednost
izlaganja na radnom mestu

5 - 10%

CAS: 509-34-2
EINECS: 208-096-8

3',6'-Bis(diethylamino)spiro(isobenzofuran-
1(3H),9'-(9H)xanthen)-3-on

1 - 5%

Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412

· Pravilnik (EK) br. 648/2004 o deterdžentima / Označavanje sadržaja Propan/Butan
· Dodatne informacije: Tekst navedenih napomena o opasnostima nalazi se u 16. poglavlju.

ODELJAK 4: Mere prve pomoći
· 4.1 Opis mera prve pomoći
· Opšta uputstva: Odeću koja je kontaminirana proizvodom, odmah ukloniti.
· Nakon udisanja: Obezbediti dotok svežeg vazduha, u slučaju smetnji potražiti lekarsku pomoć

· Nakon dodira sa kožom:
Odmah oprati vodom i sapunom te dobro isprati.
· Nakon dodira s očima:

Isprati oči tekućom vodom nekoliko minuta i posavetovati se sa lekarom. Oči prilikom
ispiranja moraju biti otvorene.

· Nakon gutanja: Nije relevantno – konzerva aerosola.
· 4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Nema daljih bitnih informacija na raspolaganju.
· Uputstva za lekara: Namažite kremom za kožu, da ponovo uspostavite masni film i sprečite

upalu kože.
· 4.3 Indikacija za neposrednu medicinsku pomoć i potrebu za posebnim tretmanom

Nema daljih bitnih informacija na raspolaganju.

ODELJAK 5: Mere gašenja požara
· 5.1 Sredstva za gašenje

CO2, prah za gašenje, raspršeni mlaz vode. Veći požar suzbijati raspršenim mlazom vode ili
penom koja je otporna na alkohol.

· Pogodni agensi za gašenje:
CO2, prah za gašenje, raspršeni mlaz vode. Veći požar gas i t i raspršenim mlazom vode ili
penom koja je otporna na alkohol.

· 5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz supstance ili smese
U požaru može doći do oslobađanja:
ugljen monoksida (CO)

· 5.3 Saveti za vatrogasce
· Posebna oprema za zaštitu vatrogasaca:

Nositi uređaj za zaštitu disanja, koji je nezavisan od okolnog vazduha

ODELJAK 6: Mere kod slučajnog ispuštanja
· 6.1 Lične mere opreza, zaštitna oprema i postupci za vanredna stanja

Nositi zaštitnu opremu. Nezaštićene osobe držati podalje.
· 6.2 Mere zaštite okoline Ne sme dospeti u kanalizaciju/površinske vode/podzemne vode.
· 6.3 Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Kontaminirani materijal zbrinuti kao otpad prema tački 13.
Voditi računa da bude dovoljno provetreno.

· 6.4 Upućivanje na druge odeljke
Informacije o sigurnom rukovanju: vidi poglavlje 7.
Informacije o ličnoj zaštitnoj opremi: vidi poglavlje 8.

(Nastavak na strani 4)
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Naziv proizvoda: MR® 68 NF Crveni i fluorescentni penetrant

Informacije o zbrinjavanju: vidi poglavlje 13.
(Nastavak sa strane 3)

ODELJAK 7: Rukovanje i skladištenje
· 7.1 Mere opreza za sigurno rukovanje

U slučaju stručne upotrebe nisu potrebne nikakve posebne mere.
· Uputstva za zaštitu od požara i eksplozije:

Ne prskati u plamen ili po užarenim predmetima.
Izvore paljenja držati podalje - ne pušiti.
Posuda je pod pritiskom. Štititi od sunčevih zraka i temperatura iznad 50 °C (npr. od sijalica). Nakon
upotrebe ne bušiti u ili spaljivati.

· 7.2 Uslovi sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti
· Skladištenje:
· Zahtevi koje skladišni prostori i spremnici moraju ispunjavati:

Skladištiti na hladnom mjestu.
Treba se pridržavati propisa nadležnih organa o skladištenju pakovanja sa kontejnerima pod pritiskom.

· Uputstva za zajedničko skladištenje: Nije potrebno.
· Dodatne informacije o uslovima skladištenja:

Zaštititi od vrućine i neposredne izloženosti sunčevim zracima.
· 7.3 Posebna krajnja upotreba ili upotrebe Nema daljih bitnih informacija na raspolaganju.

ODELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/lična zaštita
· Dodatne Uputstva za oblikovanje tehničkih postrojenja: Nema daljih podataka, vidi tačka 7.
· 8.1 Nadzorni parametri
· Nadzor izloženosti na radnom mestu:

112-34-5 2-(2-butoksietoksi)etanol
IOELV (EU)

WEL (GB)

Kratkotrajna vrednost: 101,2 mg/m3, 15 ppm
Dugotrajna vrednost: 67,5 mg/m3, 10 ppm
Kratkotrajna vrednost: 101,2 mg/m3, 15 ppm
Dugotrajna vrednost: 67,5 mg/m3, 10 ppm

106-97-8 butan
WEL (GB) Kratkotrajna vrednost: 1810 mg/m3, 750 ppm

Dugotrajna vrednost: 1450 mg/m3, 600 ppm
34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether
IOELV (EU)

WEL (GB)

Dugotrajna vrednost: 308 mg/m3, 50 ppm
Koža
Dugotrajna vrednost: 308 mg/m3, 50 ppm
Skin

· DNEL vrednosti
112-34-5 2-(2-butoksietoksi)etanol
Dermalno
Inhalativno

Long-term - systemic effects, worker
Acute - local effects, worker
Long-term - systemic effects, worker
Long-term - local effects, worker

20 mg/kg bw/day (worker)
101,2 mg/m3 (worker)
67,5 mg/m3 (worker)
67,5 mg/m3 (worker)

102-71-6 2,2',2''-nitrilotriethanol
Dermalno
Inhalativno

Long-term - systemic effects, worker
Long-term - systemic effects, worker
Long-term - local effects, worker

6,3 mg/kg bw/day (worker)
5 mg/m3 (worker)
5 mg/m3 (worker)

(Nastavak na strani 5)
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(Nastavak sa strane 4)
· PNEC vrednosti

112-34-5 2-(2-butoksietoksi)etanol
Vodeni prostor, slatka voda
Vodeni prostort - morska voda
Vodeni prostor – povremeno ispuštanje
Vodeni prostor- sediment u slatkoj vodi
Vodeni prsotor- sediment u morskoj vodi
Tlo - zemlja
Sekundarno oralno trovanje

1 mg/L (slatka voda)
0,1 mg/L (morska voda)
3,9 mg/L (povremeno ispuštanje)
4 mg/kg sed dw (sediment slatkoj vodi)
0,4 mg/kg sed dw (sediment u morskoj vodi)
0,4 mg/kg dw (zemlja)
56 mg/kg food (sekundarno trovanje hranom)

102-71-6 2,2',2''-nitrilotriethanol
Vodeni prostor, slatka voda
Vodeni prostor - morska voda
Vodeni prostor - povremeno ispuštanje
Vodeni prostor- sediment in slatka voda
Vodeni prostor sediment in morska voda
Tlo - zemljište
Postrojanje za tretiranje otpadnih voda

0,32 mg/L (slatka voda)
0,032 mg/L (morska voda)
5,12 mg/L (intermittent release water)
1,7 mg/kg sed dw (sediment fresh water)
0,17 mg/kg sed dw (sediment morska voda)
0,151 mg/kg dw (tlo)
10 mg/L (tretiranje otpadnih voda)

· Dodatne informacije: Kao osnova su služile liste, koje su bile važeće u trenutku izrade.
· 8.2 Nadzor nad izloženošću
· Mere lične zaštite:
· Opšte zaštitne i higijenske mere:

Držati dalje od životnih namirnica, pića i sredstava za ishranu.
Odmah skinuti umazanu i tekučnošću natopljenu odeću
Pre pauze i kraja radnog vremena oprati ruke. Izb
egavati dodir s očima i kožom.

· Zaštita organa za disanje:
Filter AX
U slučaju nedovoljne provetrenosti zaštita disanja.

· Zaštita ruku:
Pre svake ponovne upotrebe rukavica proveriti da su nepropusne.
Za zaštitu od hemikalija u područjima s povećanom opasnošću od povreda (mehaničke opasnosti)
može se preporučiti upotreba prikladnog materijala za rukavice.
Kod odabira materijala za rukavice obratiti pažnju na vreme perforacije materijala, stepen
difuzije i degradacije.

· Materijal za rukavice
Nitritna guma, NBR
Fluor-kaučuk (Viton)
Preporučljiva debljina materijala: ≥ 0,5 mm
Odabir prikladnih rukavica zavisi ne samo o materijalu, već i o drugim obeležijima kvaliteta i različit je
od proizvođača do proizvođača. Kako proizvod predstavlja spoj nekoliko različitih materijala,
postojanost materijala za rukavice ne može se izračunati unapred i stoga se mora proveriti pre
upotrebe.

· Vreme prodiranja materijala za rukavice
Vrednost permeacije: nivo ≤ 6
Dobavljač prikladnih zaštitnih rukavica:
ASD ArbeitsSicherheit Dortmund
Torstr. 101 - 37355 Niederorschel OT Rüdigershagen
Tel.: 02301 / 919543 - Fax: 02301 / 9453893
E-Mail: m.schnellhardt@t-online.de - http://www.arbeitssicherheitdortmund.de
Tačno vreme perforacije materijala može se saznati kod proizvođača zaštitnih rukavica i treba ga
se pridržavati.

· Zaštita očiju: Zaštitne naočare
(Nastavak na strani 6)
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· Zaštita tela: Radna zaštitna odeća
(Nastavak sa strane 5)

* ODELJAK 9: Fizička i hemijska svojstva
· 9.1 Informacije o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima
· Opšte informacije
· Izgled:

Oblik: Aerosol
Boja: Crven

· Miris: Karakterističan
· Prag mirisa: Nije određeno.
· pH vrednost: Nije određeno.
· Promena stanja

Tačka topljenja/mržnjenja: Nije određena
Početna tačka ključanja i raspon ključanja: Nije primenjivo, s obzirom da je aerosol.

· Tačka paljenja: -80 °C
· Zapaljivost (kruta supstanca, gas): Nije primjenjivo
· Temperatura paljenja: Nije određeno - aerosol.
· Temperatura raspada: Nije određeno.
· Temperatura samozapaljenja: Proizvod nije samozapaljiv.
· Eksplozivna svojstva: Ne postoji opasnost od eksplozije proizvoda, međutim

moguće je nastajanje smesa para / vazduha, koje
mogu eksplodirati.

· Granice eksplozivnosti:
Donja: 0,9 Vol %
Gornja: 10,9 Vol %

· Pritisak pare na 20 °C: 8.300 hPa
Baza: propelant

· Gustina na 20 °C: 0,958 g/cm3

Baza: aktivna supstanca
· Relativna gustina Nije određena.
· Gustina pare Nije određena.
· Brzina isparavanja Nije primenjivo.
· Rastvorljivost u / mešanje s

vodom: Ne može se mešati, odnosno može se veoma
malo mešati.

· Koeficijent raspodele: n-oktanol/voda: Nije određeno.
· Viskoznost:

dinamička: Nije određeno.
kinematička: Nije određeno.
organski rastvarači: 91,6 %
VOC (EU) 46,12 %

Koncentracija čvrstog tela: 0,0 %
· 9.2 Ostale informacije Nema daljih bitnih informacija na raspolaganju.

HR

(Nastavak na strani 7)
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ODELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost
· 10.1 Reaktivnost Nema daljih bitnih informacija na raspolaganju.
· 10.2 Hemijska stabilnost
· Termičko raspadanje / uslovi koje treba izbegavati:

Opasnost od eksplozije sprej doze tokom pregrevanja
· 10.3 Mogućnost opasnih reakcija Nisu poznate opasne reakcije.
· 10.4 Uslovi koje treba izbegavati Nema daljih bitnih informacija na raspolaganju.
· 10.5 Inkompatibilni materijali Nema daljih bitnih informacija na raspolaganju.
· 10.6 Opasni proizvodi raspadanja Nisu poznati nikakvi opasni proizvodi raspadanja.

ODELJAK 11: Toksikološke informacije
· 11.1 Informacije o toksikološkim efektima
· Akutna toksičnost

Na osnovu dostupnih podataka nisu ispunjeni kriterijumi za razvrstavanje.
· LD/LC50-vrednosti koje su relevantne za klasifikaciju:

112-34-5 2-(2-butoksietoksi)etanol
Dermalno LD50 4.000 mg/kg (Kaninchen/rabbit/lapin/coelho)
106-97-8 butan
Inhalativno LC50/4 h 658 mg/l (Ratte/rat/rat/rato)
34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether
Oralno
Dermalno

LD50
LD50

5.135 mg/kg (Ratte/rat/rat/rato)
>19.000 mg/kg (rab)

102-71-6 2,2',2''-nitrilotriethanol
Oralno LD50 8.000 mg/kg (Ratte/rat/rat/rato)

· Primarno nadražujuće djelovanje:
· Nagrizanje/nadraživanje kože

Na osnovu dostupnih podataka nisu ispunjeni kriterijumi za razvrstavanje.
· Ozbiljno oštećenje/nadraživanje očiju

Uzrokuje jake nadražaje oka.
· Izazivanje preosjetljivosti disajnih puteva ili kože

Na osnovu dostupnih podataka nisu ispunjeni kriterijumi za razvrstavanje
· Informacije o sledećim grupama potencijalnih efekata:
· CMR delovanje (kancerogeno, mutageno i za reproduktivni sistem toksično delovanje)
· Mutageni učinak na spolne stanice

Na osnovu dostupnih podataka nisu ispunjeni kriterijumi za razvrstavanje .
· Karcinogenost

Na osnovu dostupnih podataka nisu ispunjeni kriterijumi za razvrstavanje .
· Reproduktivna toksičnost

Na osnovu dostupnih podataka nisu ispunjeni kriterijumi za razvrstavanje .
· TCO – jednokratno izlaganje

Na osnovu dostupnih podataka nisu ispunjeni kriterijumi za razvrstavanje .
· TCO – ponavljano izlaganje

Na osnovu dostupnih podataka nisu ispunjeni kriterijumi za razvrstavanje .
· Opasnost od aspiracije

Na osnovu dostupnih podataka nisu ispunjeni kriterijumi za razvrstavanje .

ODELJAK 12: Ekološke informacije
· 12.1 Toksičnost
· Toksičnost za vodeni svet Nema daljih bitnih informacija na raspolaganju.

(Nastavak na strani 8)
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· 12.2 Postojanost i razgradivost
Ovaj proizvod je biorazgradiv (prema OECD kriterijumima).

(Nastavak sa strane 7)

Biorazgradljivost vodenog rastvora (1- 3 %, vode za ispiranje) iznosi >90 %.
· 12.3 Bioakumulacioni potencijal Nema daljih bitnih informacija na raspolaganju.
· 12.4 Pokretljivost u tlu Nema daljih bitnih informacija na raspolaganju.
· Dalja ekološka uputstva:
· Opšta uputstva:

Klasa 1 vodenog hazarda: slabo opasan za vodu
Voda za ispiranje (1-3% vodenog rastvora proizvoda) sa može dodati obradi otpadnih voda sa
odobrenjem lokalnih vlasti nadležnih za vodu.

· 12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB
· PBT: Nije primenjiv.
· vPvB: Nije primenjiv.
· 12.6 Ostali štetni učinci Nema daljih bitnih informacija na raspolaganju.

ODELJAK 13: Zbrinjavanje
· 13.1 Metode obrade otpada
· Preporuka: Eliminisati čistu, nepromenjenu supstanca u skladu s lokalnim propisima.
· Karakteristični broj otpada:

Za ovaj proizvod se ne može odrediti karakteristični broj otpada, pošto samo nameravana primena
dozvoljava alokaciju. Karakteristični broj otpada treba specificirati u saradnji sa regionalnim
odlaganjem otpada. Indikacije za broj otpada se odnose na čist, nemodifikovani proizvod i
predstavljaju samo preporuku.

· Evropski katalog otpada
07 00 04*
15 01 10*

Ostali organski rastvarači, sredstav za pranje, matični lugovi
ambalaža koja sadržava ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim
supstancama

· Kontaminirana ambalaža:
· Preporuka: Odlaganje shodno propisima nadležnih organa.

ODELJAK 14: Informacije o prevozu
· 14.1 UN broj
· ADR, IMDG, IATA UN1950
· 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u
· ADR 1950 AEROSOLI
· IMDG AEROSOLS
· IATA AEROSOLS, flammable
· 14.3 Razred(i) opasnosti pri prevozu
· ADR

· klasa 2 5F plinovi
(Nastavak na strani 9)
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· Popis opasnosti 2.1
· IMDG, IATA

· Class 2.1
· Label 2.1
· 14.4 Grupa pakovanja
· ADR, IMDG, IATA poništava
· 14.5 Opasnosti za okolinu
· Zagađivač mora: Ne
· 14.6 Posebne mere opreza za korisnika Upozorenje: gasovi
· Kemler-broj: -
· EMS-broj: F-D,S-U
· Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity
of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Category B. For WASTE
AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

· Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity
of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow
"separated from" class 1 except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of
class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as
for the appropriate subdivision of class 2.

· 14.7 Prevoz u razlivenom stanju u skladu s
Prilogom II. Konvenciji MARPOL i Kodeksom
IBC Nije primjenjiv.

· Transport/dalji podaci:
· Quantity limitations On passenger aircraft/rail: 75 kg

On cargo aircraft only: 150 kg
· ADR
· Ograničene količine 1L
· Izuzete količine (EQ) Oznaka: E0

Nije dopušteno prevoziti kao izuzete količine
· Prevozna kategorija 2
· Tunelska restrikciona oznaka D
· IMDG
· Ograničene količine (LQ) 1L
· Izuzete količine (EQ) Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity
· UN "Regulacija modela": UN 1950 AEROSOLI, 2.1

ODELJAK 15: Informacije o propisima
· 15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoline/posebni propisi za supstancu ili smesu
· Direktiva 2012/18/EU
· Imena opasnih supstance – PRILOG I Nijedan sastojak nije na popisu

(Nastavak na strani 10)
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· Seveso kategorije P3a ZAPALJIVI AEROSOLI
· Propisana količina (u tonama) za primenu - zahteva niže nivoe 150 t
· Propisana količina (u tonama) za primenu - zahteva više nivoe 500 t
· UREDBA (EZ) br. 1907/2006 PRILOG XVII. Uslovi ograničenja: 3, 55
· Nacionalni propisi:
· Klasa ugrožavanja vode:

(Nastavak sa strane 9)

W ater hazard class 1: slightly hazardous for water.(In accordance with class ification
VwVwS,appendix 4)

· 15.2 Procjena kemijske sigurnosti Nije izvršena procjena sigurnosti supstance.

ODELJAK 16: Ostale informacije
Podaci u ovom listu se zasnivaju na našem znanju u trenutku njegovog izdavanja.
Informacije treba da vam pruže referentne tačke za bezbedno rukovanje proizvodom koji je
naveden u ovom bezbednosnom listu. Podaci su neprenosivi na drugi proizvod. Ukoliko je
proizvod iz ovog bezbednosnog lista pomešan ili prerađen sa ostalim materijalima, podaci
su neprenosivi bez ispitivanja.

· Značenje oznaka upozorenja:
Značenje navedenih izjava opasnosti se odnose na individualne sirove materijale
H220 Vrlo lako zapaljivi gas.
H280 Sadrži gas pod pritiskom; zagrevanje može uzrokovati eksploziju
H302 Štetno ako se proguta.
H319 Uzrokuje jak nadražaj oka.
H412 Štetno za vodeni svet s dugotrajnim posledicama.

· Preporučeno ograničenje upotrebe
Postojeći nacionalni i lokalni zakoni u vezi hemikalija se trebaju uzeti u obzir.

· Podaci o  i z d a v a č u : MR Chemie GmbH, Dep. safety data sheets, Tel.: +49/(0)2303/95151-38
· Osoba za kontakt:

MR Chemie GmbH, Dep. safety data sheets, Tel.: +49/(0)2303/95151-38, QS@mr-chemie.de
· Skraćenice:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Zapaljivi plinovi – 1. kategorija
Aerosol 1: Aerosoli – 1. kategorija
Press. Gas (Comp.): Plinovi pod pritiskom – Stlačeni plin
Acute Tox. 4: Akutna toksičnost – 4. kategorija
Eye Irrit. 2: Teške ozljede oka/nadražujuće za oko – 2. kategorija
Aquatic Chronic 3: Opasno za vodeni okolina - dugotrajna opasnost za vodeni okolina – 3. kategorija

· * Podaci koji su promenjeni u odnosu na prethodnu verziju
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