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BATERIJSKA BUSILICA-ODVIJAC BATERLJSKI UDARNI ODVIJAC BATERIJSKA BUSILICA-ODVIJAC
BDD 10,8 Power BID 10-A BS 18-A light

Br. art. 5717501012 Br. art. 57175022 Br. art. 57005044

* Max. Moment 25 Nm * Max. Moment 100 Nm * Max. Moment 38 Nm

* Max. @ burgije 10 mm e Prihvat futera 1/4" sestougaoni * Max. @ burgije 10 mm

* Brzi ROHM futer * 2x1,3 Ah Li-ion baterije e 2x1,5 Ah Li-ion baterije 18 V

e 2x1,5 Ah Li-ion baterije * Punjenje baterije 30 min * ECP sistem za duzi

* Punjenje radni vek baterije

baterije

BATERIJSKA VIBRACIONA BATERIJSKI UDARNI ODVIJAC BATERIJSKA BUSILICA-ODVIJAC
BUSILICA-ODVIJAC BIW 18-1/2 BHD 18 BL

BHD 18 Power

Br. art. 5717503012
* Max. Moment 70 Nm
* Max. @ burgije 13 mm
* Brzi ROHM futer

* Busenje vibracijom

¢ 2x4 Ah Li-ion baterije
* Punjenje baterije 60 min

Br. art. 5717504012
* Max. Moment 240 Nm
* Prihvat futera 1/2" &etvorougaoni
e 2x4 Ah Li-ion baterije 18 V

* Punijenije baterije 60min

Br. art. 5717506012
¢ Indukcioni (Brushless) motor
* Max. moment 60 Nm
* Max. @ burgije 13 mm
¢ 2x4Ah Li-ion baterija 18 V
¢ Punijenje baterije 60 min

BATERIJSKI UDARNI ODVIJAC BATERLJSKI UDARNI ODVIJAC BATERIJSKA UGAONA BRUSILICA

18BL 1/2”-1/4" BIW 18-BL 1/2” BAG 18 BL E_.. L= E

Br. art. 5717507012 Br. art. 5717510012 Br. art. 5717509012

¢ Indukcioni Indukcioni Indukcioni (Brushless) motor

(Brushless) motor (Brushless) motor Br. obrtaja bez optereéenja

Max. moment 180 Nm Max. moment 1.000 Nm 8.500 o/min

Prihvat futera V2" i V4" Prihvat futera 2" Prihvat plo¢e max. @125 mm

2x4Ah Li-ion baterija 18 V 2x5Ah Li-ion baterija 18 V Zastita od restarta

Punijenje baterije 60 min Punjenje baterije 60 min 2x5Ah Li-ion baterija 18 V

Punijenie baterije

cOomn I
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ELEKTRICNA UDARNA BUSILICA

EDI 13-K

Br. art. 5717001011

* Snaga 650 W

* Max. @ burgije 13 mm
* Metalni brzi ROHM futer
* Busenje, busenje sa vibracijom

* Potenciometar za brzinu busenja

ELEKTRO-PNEUMATSKI CEKIC/BUSILICA

ERHD 28-MLS

Br. art. 5717002011

* Snaga 800 W

* SDS prihvat za burgiju

* Max @ u betonu 28 mm

* Snaga udara 3,2 J

* Busenja, udarno
budenje i Stemovanije

ELEKTRO-PNEUMATSKI CEKIC/BUSILICA

EHD 40 Combi

Br. art. 5717003011
* Snaga 1100 W

* SDS max prihvat za burgiju
* Max & u betonu 40

* Snaga udara 9,5 J

* Busenje, udarno busenije i Stemovanje
* Antivibracioni sistem kontrole

ELEKTRO- PNEUMA‘I’SKI CEKIC

CH 5-SE

Br. art. 5717015011
+ Ulazna snaga 1050 W
* Energija udara 12,5 J
¢ Duzina kabla 4 m

e Prihvat alata SDS-max

* Masa 5 kg
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ELEKTRICNA BUSILICA

BM 13-XE

Br. art. 07023210

¢ Snaga 600 W

* Max. @ burgije 13 mm
* Metalni brzostezuéi futer
* Dve brzine busenja

* Ojaéano kudiste staklenim vlaknima
* Brzo izmenijljivi kabal

BMH 32-XE

Br. art. 07025431
* Snaga 900 W
 SDS prihvat i dodatni futer
za cilindriéni prihvat
* Max @ u betonu 24 mm
u metalu 16 mm
Snaga udara 4,8 J
* Busenja, udarno busenje
i Stemovanje

ELEKTRO-PNEUMATSKI CEKIC/ BUSILICA

BMH 45-XE __
%

Br. art. 07025571
* Snaga 1500 W
e SDS max
* Max @ u betonu 45
* Snaga udara 12,5 J
* Busenje, udarno busenje

i Stemovanje

ELEKTRO-PNEUMATSKI CEKIC

MH 10-SE

Br. art. 07025711
* Snaga 1500 W

e SDS max

* Snaga udara 6-26 J

¢ Antivibracioni sistemi rad bez zamaranja



NOVO - ELEKTRICNA UGAONA BRUSILICA

EAG 7-115

Br. art. 5717016010
* Snaga 760 W
* Prihvat plo¢e max @ 115

* Dvostepeni prekida¢ za dodatnu sigurnost
* Rotor zastiéen stakloplastikom
« Igli¢asti lezaj u glavi masine
* Zadtita od restarta

ELEKTRICNA UGAONA BRUSILICA

EAG 11-115-¢/EAG 11-125-¢

Br. art. 5717005010 / 5717006010

* Snaga 1100 W

* Prihvat ploge @115 / @125 mm

* Elektronika za kontolu konstante brzine
* Rotor zasti¢en stakloplastikom
* Igli¢asti lezaj u glavi masine

EWS 14-125-EQ

Br. art. 57070052

Snaga 1400 W

Prihvat ploge max @125 mm

Potenciometar za izbor broja obrtaja 2.800 - 11.000 o/min

Klasa zadtite Il

Elekironika za odrzavanije broja obrtaja

Zastita od restarta

* Zastita od
preoptereéenja i
meki start

* Brza navrtka

ELEKTRICNA UGAONA BRUSILICA

EAG 20-230Q

Br. art. 5717008010

* Snaga 2000 W

* Prihvat plo¢e max @ 230 mm
* Antivibraciona drika

* Rotor zasti¢en stakloplastikom
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ELEKTRICNA UGAONA BRUSILICA

EAG 115

Br. art. 5717004010

* Snaga 850 W

¢ Prihvat ploc¢e max @115
* Dvostepeni prekida¢ za dodatnu sigurnost
* Rotor zastiéen stakloplastikom
* Igli¢asti lezaj u glavi masine_

ELEKTRICNA UGAONA BRUSILICA

EAG 14-125

Br. art. 5717007011

* Snaga 1400 W

e Prihvat plo¢e max @125 mm

* Potenciometar za izbor broja obrtaja 2.800 - 11.000 o/min
¢ Elektronika za kontolu konstante brzine

 Zastita rotora stakloplastikom
* Brzi 3titnik

ELEKTRICNA UGAONA BRUSILICA

EWS 17-125-Q

Br. art. 57070062

* Snaga 1700 W

¢ Klasa zastite |l

¢ Elektronika za odrzavanije broja obrtaja

* Zastita od restarta

* Zastita od preoptereéenja i meki start
¢ Brza navrtka

ELEKTRICNA UGAONA BRUSILICA

EAG 24-230

Br. art. 5717009010
* Snaga 2400 W
* Prihvat plo¢e max @230 mm
* Rofirajuéa ru¢ka sa secenie i brusenje
e Brzi stinik

* Rotor zasti¢en stakloplastikom
* Kugliéni lezaj u glavi masine



Komercijalista

ELEKTRICNA AKSIJALNA BRUSILICA

GSL 700-E

Br. art. 07025210

* Snaga 710 W

* Br. obrtaja praznog hoda 10.000-30.500 o/min

e Otvor za éauru @ 6 mm

¢ Klasa zastite Il

¢ Produzen vrat

e Prihvat za fleksibilnu osovinu

¢ Zastita od restarta

¢ Termalna zastita od
preopterecenija

ELEKTRICNA UGAONA BRUSILICA E| 4

EWS 24/230

Br. art. 070244610

* Snaga 2400 W

* Prihvat plo¢e max & 230 mm

* Klasa zadtite Il

* Postavljanje rucice pod uglom 90° sa obe strane

* Smanjene vibracije na obe ru¢ke

¢ Zastita od restarta

* Zastita od preoptereéenja £
i meki start

* Zadtita od
zaglavljivanja

ELEKTRICNA POLIR MASINA

EPM 2000-7

Br. art. 57170100

* Snaga 1200 W
* Broj obrtaja 800 - 2.400 o/min

¢ Preénik peda za poliranje @ 180 mm
Masa 3,4 kg

* D-drska za komforan rad

GODINE
GARANCLJE

ELEKTRICNA AKSIJALNA
BRUSILICA

GS 700-E

Br. art. 07025200

* Snaga 710 W
* Br. obrfaja praznog hoda 13.000-30.500 o/min
¢ Otvor za ¢auru @ 6 mm
¢ Klasa zastite I

e Zastita od restarta _
¢ Termalna zadfita od

preopterecenja

ELEKTRICNA UBODNA TESTERA SABLJIARKA

SBS 1300

Br. art. 5717014011

* Snaga 1300 W

* Hod 30 mm

* Kontrola brzine posredstvom prekidaca
e Zastita od prasine

* Pravolinijsko i orbitalno se&enje
* Masa 3.8 kg

ELEKTRICNA STABILNA TESTERA ZA METAL

MMS 2300

Br. art. 5717013010
* Snaga 2300 W
* Maksimalni preénik testere 355 mm
* Br. obrtaja 3,900 o/min

* Ugao nagiba seéenja 0-45°

* Sigurnosni prekida¢ od sluéajnog ukljuéenja

* Stega sa sistemom zakljuéavanja radnog komada
* Blokada rotora za brzu izmenu testere




INDUSTRIJSKI USISIVAC

ISS 35-S Automatic

Br. art. 07011381
* Snagal380 W
e Elektri¢ni utika¢ za dodatnu masinu
na telu usisivaca
Kapacitet rezervoara 34 |
Suvo i vlazno usisavanie (PES Filter)
Protok vazduha 61 I/s
Pre¢nik creva 35 mm
¢ Automatski sistem

za Ciséenije filtera

ELEKTRICNI FEN

HLG-1800

Br. art. 07022010

* Snaga 1800 W
¢ Temperatura 50/400/600 ° C
¢ Protok vazduha 200/300/500 |/min

* Keramicki grejac

* Mali zamor pri duzem radu

* Reducir dizna 20 mm

GIPSARSKI ODVIJAC

S50T

Br. art. 07020500

* Snaga 500 W

* Broj obrtaja 0 - 4.650 o/min
e Prihvat alata 1/4" E 6,3

* Brzo izmenijljivi kabal 4 m
* Moguénost podedavanija dubine zavrtanja vijka

ELEKTRICNA UBODNA TESTERA

STP-150-POWER-S

Br. art. 57067021
¢ Izlazna snaga 780 W
* Broj hodova bez optereéenja
500-3100 o/min

Orbitalno kretanje 4 koraka
Duzina hoda 26 mm
Debljina se¢enja za:

drvo max. 150 mm
éelik, nelegirani
max 10 mm
aluminijum max 20 mm
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ELEKTRICNO GLODALO ZA ZIDNE ZLEBOVE

MSF 30

Br. art. 07024141
* Snaga 1400 W
e Pre&nik diska @ 125
* Dubina rezanja
0-30 mm
« Sirina rezanja
10, 17, 23, 30 mm
¢ Boéno izvlagenije prasine
* Zatita od preoptereéenija
e Specijalno zaptivanje
protiv prasine

ELEKTRICNI FEN

HLG-2300 LCD

Br. art. 07022030

* Snaga 2300W

¢ Temperatura 50 - 650 °C

* LCD displej precizno
podesavanje po jedan stepen

¢ Protok vazduha 150 - 500 |/min

o Keramicki greja&

* Mali zamor pri duzem radu

¢ Reducir dizna 20 mm

ELEKTRICNA VIBRACIONA BRUSILICA

ESS 115-2

Br. art. 57077000

* Broj obrtaja 8.400 - 22.000 o/min

e Prihvat 230x115mm, 10 rupa

* Pre¢nik orbitalnog kretanja 2,2 mm

¢ Klasa zastite |l

* Male vibracije

* Integrisana cev za izduv
vazduha

* Stezanje abraziva
bez ,¢icka”

PNEUMATSKI SETOVI

6,9i 13 mm

Br. art. 5714699106
Br. art. 5714699109
Br. art. 5714699113

Sadrzaj sefa:
* Pneumatsko crevo 10mm
Brza spojka muska za masinu
Brza spojka Zenska za crevo
2 Zelne
PTFE traka

.
.
.
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AKCIJSKA CENA UZ KUPOVINU BILO KOG PNEUMATSKOG ALATA



PNEUMATSKA RACNA

DRS 1/2” STANDARD

Br. art. 07038120

e Prihvat 1/2"

* Moment pritezanja 70 Nm

* Radni pritisak 6,3 bar

* Duzine 270 mm

¢ Potrosnja vazduha 110 I/min
* Min preénik creva @ 6 i 9 mm

* Promena smera obrtanja

PNEUMATSKI ODVIJAC

DPS 1/4” / DPS 1/4”

Br. art. 0703412 / 0703439
* 6 -uagaoni prihvati alata 1/4”
* Momenti pritezanja 10 Nm,
2,2 - 10 Nm regulacija

Radni pritisak 6,3 bar

Duzine 184, 216 mm

Potrosnja vazduha 85,

112 1/min

Min preénik creva @9 mm E
Promena smera obrtanja !

PNEUMATSKI UDARNI ODVIJAC

DSS 1/2” MAX

Br. art. 571439912

* 4-ugaoni prihvat alata 1/2"

* Moment odvijanja max 860 Nm
* Radni pritisak 6,3 bar

* Duzine 200 mm

* Potrosnja vazduha 226 |/min
* Min preénik creva @ 9 mm

* Promena smera obrtanja

PNEUMATSKI UDARNI ODVIJAC

DSS 1/2” Premium

Br. art. 07033150

e Prihvat 1/2"

* Max. moment
odvijanja 1057 Nm

* Potrosnja vazduha 142 |/min

* Radni pritisak 6,3 bar

* Min. preénik creva 9 mm

PNEUMATSKA RACNA

1/2"
Br. art. 0703812001
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Prihvat 1/2"

Moment pritezanja 68 Nm
Radni pritisak 6,3 bar

Duzine 254 mm

Potrosnja vazduha 113 I/min
Min preénik creva @ 9 mm

PNEUMATSKI UDARNI ODVIJAC

DSS 1/2” H
Br. art. 07037360

Prihvat alata &etvorougaoni 1/2”
Radni moment pritezanja
70-470 Nm

Maksimalni moment
otpustanja 569 Nm

Radni pritisak 6,3 bar

Proseéna potrosnja vazduha 102 |/min
Minimalni preé¢nik creva & 8 mm E"'

o
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PNEUMATSKI UDARNI ODVIJAC

DSS 1/2” COMPACT
Br. art. 57143020

Max. moment pritezanja 678 Nm

Max. moment odvijanja 1100 Nm
Potro$nja vazduha 122 |/min

Radni pritisak 6,3 bar

Min. preénik creva 9 mm

Duzina 120 mm

PNEUMATSKI UDARNI ODVIJAC

DSS 1/2” Premium power
Br. art. 57143010

4-ugaoni prihvat 1/2"

Max. moment pritezanja 928 Nm
Max. moment

odvijanja 1321 Nm
Potrosnja vazduha 139 I/min
Radni pritisak 6,3 bar

Min. preénik creva 9 mm




PNEUMATSKI UDARNI ODVIJAC ‘m

DSS 1/2’” MAX premium

Br. art. 571438912

* 4-ugaoni prihvat alata 1/2"

* Max. Moment pritezanja
1.350 Nm

* Radni pritisak 6,3 bar

* Potrosnja vazduha
139 I/min

* Masa 2,03 kg

PNEUMATSKI UDARNI ODVIJAC

3/4” 5 a‘

Br. art. 07037730

* 4-ugaoni prihvat alata 3/4" \

* Radni moment pritezanja 350 - 1.440 Nm :

* Maksimalni moment
ofpustanja 1.500 Nm

* Radni pritisak 6,3 bar

Proseéna potrosnja

vazduha 215 |/min

* Minimalni preénik creva

D11 mm

PNEUMATSKI UDARNI ODVIJAC

DSS 1”7 L

—_—
Br. art. 07037800 i L.
* 4-ugaoni prihvat za alat 1” 3
* Radni moment 996-1870 Nm
* Max. moment 2439 Nm
* Radni pritisak bar 6,3
¢ Potrosnja vazduha 370 I/min

* Min. preénik creva 13 mm
* Dugacka izlazna osovina

[=]e%:

PNEUMATSKA BUSILICA ¢

DBM 10 plus / DBM 10 RL plus

Br. art. 07037950 / 07037960
* Prihvat burgije 10 mm
* Broj obrtaja 2000,
10 RL plus 1700 O/min
* Min. preénik creva 9 mm
Visokokvalitetni brzostezu¢i futer
¢ Levo/desno kretanje
za RL modele

PNEUMATSKA UGAONA
BRUSILICA

DWS 115 plus / DWS 125 plus

Br. art. 07038550 / 07038560

* Preénik alata @ 115i 0 125

* Duzina 255 mm

* Potrosnja vazduha
113 I/min

* Min. preénik creva 9 mm

Masa 1,6 kg
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PNEUMATSKI UDARNI ODVIJAC

DSS 3/4’” MAX

Br. art. 571439934
+ Cetvorougaoni prihvat 3/4”
* Radni pritisak bar 6,3 bar
¢ Max. moment 1350 Nm
¢ Ulaz vazduha 3/8"
* Potros$nja vazduha

147 |/min
* Masa 3,89 kg

PNEUMATSKI UDARNI ODVIJAC

DSS 1”7 P

Br. art. 07037750

e 4-ugaoni prihvat alata 1”

* Radni moment pritezanja 895-1694 Nm

* Maksimalni moment
otpustanja 2439 Nm

* Radni pritisak 6,3 bar

* Proseéna potrosnja
vazduha 310 |/min

* Minimalni pre¢nik creva

D11 mm

PNEUMATSKI UDARNI ODVIJAC

DSS 1”7 MAX

Br. art. 571439901
 4-ugaoni prihvat za alat 1"
* Max. moment 2848 Nm
¢ Radni pritisak bar 6,3
 Potros$nja vazduha 339 I/min
* Min. preénik creva 13 mm

* Dvostruki udarni mehanizam

PNEUMATSKA AKSIJALNA BRUSILICA

DSG 20 standard E e E.-

Br. art. 571423001
¢ Prihvat za @6 mm H

* Radni pritisak 6,3 bar I
* Broj obrtaja
25.000 o/min E

Potro$nja vazduha 85 |/min
Min. preénik creva 9 mm

PNEUMATSKA UGAONA BRUSILICA

DWS 125

Br. art. 07038570

* Snaga 640 W

* Precnik alata @125

* Brzina bez opt. 10000 o/min

¢ Duzina 238mm

* Potro$nja vazduha
113 I/min

* Min. preénik creva 9 mm

* Masa 2 kg




PNEUMATSKA AKSIJALNA BRUSILICA

DSG 25 / DSW 22

Br. art. 07032300 /07032310
e Prihvat za @6 mm
* Radni pritisak 6,3 bara
¢ Br. obrtaja
DSW 22 22000 O/min
iDSG 25 - 25000 O/min
¢ Potrosnja vazduha
113 I/min

* Min. preénik creva 9 mm

PNEUMATSKA EKSCENTRICNA BRUSILICA

DTS 153 Compact

Br. art. 07037530

* Ped za bruienje, @150 mm

¢ Ekscentar 5 mm

* Broj obrtaja 12,000 o/min

* Radni pritisak 6,3 bar

* Prosecna potrosnja
vazduha 297 |/min

* Min. preénik creva 10 mm

PNEUMATSKI ALAT ZA NITOVANJE

PNG 102
Br. art. 070393722

* Radni pritisak 5-7 bar
* Potro3nja vazduha pri ukucacaniju 2,3 |/min
¢ Pop nitne od 2,4 -5 mm

PNG 122

Br. art. 070393733

* Radni pritisak 5-7 bar

* Potro3nja vazduha pri ukucavanju
4,8 |/min

* Pop nitne od 2,4 - 6,4 mm

PNEUMATSKI MINI REZAC

DMC 75

Br. art. 07038530
* Preénik reznog diska 75 mm

* Brzina bez optereéenja 20,000 o/min
* Radni pritisak 0,9 bar

* Tezina 518 g

* Potro3nja vazduha 1131/ min

* Min. Pregnik creva 9 mm .
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PNEUMATSKA EKSCENTRICNA BRUSILICA

DTS 151 Compact

Br. art. 07037510

¢ Ped za bruienje, @150 mm
Hod brusenja 2,5 mm
Broj obrtaja 12,000 o/min
Radni pritisak 6,3 bar
Proseéna potrosnja
vazduha 297 |/min

* Min. preénik creva 10 mm

PNEUMATSKA EKSCENTRICNA BRUSILICA

DTS 150

Br. art. 07037531
* Ped za bruienje, @ 150 mm
* Hod brusenja 5 mm
* Broj obrtaja 12,000 o/min
* Radni pritisak 6,3 bar

* Min. preénik creva 9 mm

=]z
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PNEUMATSKI ALAT ZA NITOVANIJE

PNG 014
Br. art. 0703937014

* Preénik pop nitni 2,4 - 6,4 mm
* Snaga na 6,3 Bara

* Prose&na potrodnja vazduha 113 |/min

PNG 316 i

Br. art. 0703937316

* Preénik pop nitni 2,4 - 4,8 mm
¢ Snaga na 6,3 Bara

¢ Prose&na potro3nja vazduha 113 |/min

PNEUMATSKA UBODNA TESTERA - SABLJARKA

DST 380 Standard
Br. art. 0703882

* Broj hodova 10,000 rpm

e Duzina 225 mm

¢ Srednja Potrodnja vazduha 170 |/min

* Minimalni pre¢nik creva 9 mm

* Rotiranje ubodne testere za 180°

e Secenje aluminijuma, plastike, fiberglasa
(maks. 4 mm) i metalnih ploga do 1.6 mm




