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1. CNC, Plazma i laserske  
 jedinice 

Aparati za zavarivanje  
 

  Dodatna oprema 
 

 
 

  Potrošni materijal -  
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NOVO u programu

WURTH INOVACIJE
APARAT ZA CNC UPRAVLJANJE LASERSKIM REZANJEM

APARATI ZA CNC UPRAVLJANJE PLAZMA I GASNIM REZANJEM

APARAT ZA ZAVARIVANJE - INVERTER MIG/MAG/REL

• Max struja zavarivanja 500A
• Inverterska IGBT tehnologija
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• Visok kvalitet i brzina rezanja
• 
• 
• 

• Visoko precizna laserska jedinica za 

• 
•  

auto-fokusna jedinica
• 
• 
• 

•  
rezanje cevi

Br. artikla Platforma Efektivna radna 
dimenzija

Preciznost 

Stabilna
Stabilna
Stabilna
Stabilna
Portabilna
Portabilna

REZANJEM
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PROGRAM ZAVARIVANJA

• Max struja zavarivanja 500A
• Inverterska IGBT tehnologija
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

APARAT ZA ZAVARIVANJE - 
INVERTER MIG/MAG/REL

Rezervni delovi Br. artikla

Kabl za elektrodu 
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PROGRAM ZAVARIVANJA

• Max struja zavarivanja 250A
• Inverterska IGBT tehnologija
• Precizno bezstepeno 

podešavanje infukcije
• 
• 
• 
• 

APARAT ZA ZAVARIVANJE - 
INVERTER MIG/MAG/REL

• 
• Inverterska IGBT tehnologija
• 
• 
• 
• 
• 
• 

APARAT ZA ZAVARIVANJE - 
INVERTER MIG/MAG/REL

Rezervni delovi Br. artikla

Kabl za elektrodu 

Rezervni delovi Br. artikla
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INVERTER

APARAT ZA ZAVARIVANJE - INVERTER 
MIG/MAG, REL I LIFT/TIG

POWERCUT 70

• Max izlazna struja 70A
• Inverterska IGBT tehnologija
• 

• 
• 
• 
• 

PROGRAM ZAVARIVANJA

• 
• Inverterska IGBT tehnologija
• 

• 
• 
• 
• 

Rezervni delovi Br. artikla

Rezervni delovi Br. artikla
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PROGRAM ZAVARIVANJA

• Max struja zavarivanja 200A 
Inverterska IGBT tehnologija

• 

• Poseduje podešavanja za 

• 
• 
• 

APARAT ZA VISOKOFREKVENTNO 
PULSNO TIG ZAVARIVANJE

• Max struja zavarivanja 200A
• Inverterska IGBT tehnologija
• 

• Poseduje podešavanja za 

• 
• 
• 

APARAT ZA VISOKOFREKVENTNO 
PULSNO TIG AC/DC ZAVARIVANJE

Rezervni delovi Br. artikla

Rezervni delovi Br. artikla
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PROGRAM ZAVARIVANJA

• Max struja zavarivanja 200A
• Inverterska IGBT tehnologija
• 

• 
• 
• 

APARAT ZA ZAVARIVANJE - 
INVERTER REL/LIFT TIG

APARAT ZA ZAVARIVANJE - 
INVERTER REL/LIFT TIG

• 
• Inverterska IGBT tehnologija
• 

• 
• 
• 

Rezervni delovi Br. artikla

Rezervni delovi Br. artikla



9ZAVARIVANJE

PROGRAM ZAVARIVANJA
AUTOMATSKA MASKA ZA 
ZAVARIVANJE STELLA

• 
• 
• 
• 

trajanja baterije 5-7 godina
• Sva podešavanja sa spoljne 

• 
• 
• 
• 

trajanja baterije 5-7 godina

Varijante dizajna

AUTOMATSKA MASKA ZA 
ZAVARIVANJE IGNIS

• 
• 
• 
• 

AUTOMATSKA MASKA ZA 
ZAVARIVANJE VELDO
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CNC, PLAZMA  
I LASERSKE JEDINICE
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25 mm

21 mm

18 mm

15 mm

12 mm

9 mm

6 mm

3 mm

500W 700W 1000W 2000W 3000W 4000W

Inox Konstrukcioni Bakar

PROHROMSKIH I ALUMINIJUMSKIH LIMOVA I CEVI

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Ray tools
auto-fokusna jedinica 

redukcija toplote 
auto-fokusne jedinice proizvedeni u 
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Tehnologija razvijena da zadovolji 

RADNOM PLATFORMOM WSC-LP1, WSC-LP2

Model

Broj faza

Ulazni napon 220V

Ulazna snaga

Obim isporuke

Opis
Br.artikla

Izbor plazma jedinice

plazma jedinica:
Br. Artikla: 

Debljina materijala (mm) - 

probijanjem:

25

25

22

25
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Tehnologija razvijena da zadovolji 

Obim isporuke

STABILNE CNC JEDINICE ZA PLAZMA REZANJE       
WSC-SP1, WSC-SP2

Opis
Br.artikla

Model

Broj faza

Ulazni napon 220V

Ulazna snaga

Izbor plazma jedinice

plazma jedinica:
Br. Artikla: 

Debljina materijala (mm) - 

probijanjem:

25

25

22

25
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pregled funkcija koje zadaje u procesu 

Tehnologija razvijena da zadovolji 

Obim isporukeObim isporuke

PORTABILNE CNC JEDINICE ZA PLAZMA I GASNO REZANJE  
WSC 1, WSC 2

Opis
Br.artikla:

Staza centralne jedinice

Pokretna ruka

Stope staze centralne jedinice

Gorionik za gasno rezanje

Model
Broj faza

Ulazni napon

Ulazna snaga

Gas

Pritisak kiseonika

2000

2500

Opis
Br.artikla:
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PORTABILNE CNC JEDINICE ZA PLAZMA I GASNO REZANJE  
WSC 1, WSC 2

Izbor plazma jedinice

plazma jedinica: Br. Artikla: 

Debljina materijala (mm) - 

probijanjem:
25
25

22
25
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Industrijska plazma jedinica za 

sa dugim radnim ciklusima.                           

Fast Connect

Obim isporuke

Opis Br. art. Opis Br. art

Karakteristike Vrednost
Opseg izlazne struje

Potrebna snaga agregata

Opis Šifra

2

5

Kapacitet Debljina Brzina

 Potrošni elementi

Napomene: 

prema šemi dostavljenoj uz aparat. 

5 2



17ZAVARIVANJE

Industrijska plazma jedinica za 

sa dugim radnim ciklusima.                           

Fast Connect

Obim isporuke

Opis Br. art. Opis Br. art

Karakteristike Vrednost
Opseg izlazne struje

Potrebna snaga agregata

Opis Šifra

2

5

Kapacitet Debljina Brzina

 

Potrošni elementi

Napomene: 

prema šemi dostavljenoj uz aparat. 

5 2
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Industrijska plazma jedinica za 

sa dugim radnim ciklusima.                           

Fast Connect

Obim isporuke

Opis Br. art. Opis Br. art

Karakteristike Vrednost
Opseg izlazne struje

Potrebna snaga agregata

Opis Šifra

2

5

Kapacitet Debljina Brzina

 

Potrošni elementi

Napomene: 

prema šemi dostavljenoj uz aparat. 

5 2
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Industrijska plazma jedinica za 

sa dugim radnim ciklusima.                           

Fast Connect

Obim isporuke

Opis Br. art. Opis Br. art

Karakteristike Vrednost
Opseg izlazne struje

Potrebna snaga agregata

Opis Šifra

2

5

Kapacitet Debljina Brzina

 

Potrošni elementi

Napomene: 

prema šemi dostavljenoj uz aparat. 

5 2
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Industrijska plazma jedinica za 

sa dugim radnim ciklusima.                           

 

Fast Connect

Obim isporuke

Opis Br. art. Opis Br. art

Karakteristike Vrednost
Opseg izlazne struje

10 A

Potrebna snaga agregata

Opis Šifra

2

5

Kapacitet Debljina Brzina

 

Potrošni elementi

Napomene: 

prema šemi dostavljenoj uz aparat. 

5 2
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APARATI ZA ZAVARIVANJE
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APARAT ZA MIG/MAG ZAVARIVANJE - INVERTER
(MIG/MAG/REL)

Digitalno kontrolisan sinergetski
-

-

parametara zavarivanja na osnovu

Termoizolacija

Obim isporuke

Opis Br. art.

2

Opis Br. art
2

2

Karakteristike Vrednost

Klasa zaštite

Klasa izolacije

Broj pogonskih valjaka

Masa

Napomene:

 
 dostavljenoj uz aparat. 
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Veoma precizno podešavanje
indukcije za postizanje
najvalitetnijeg zavara

Izbor Manualni i sinergetski mod
MIG/MAG

Izbor MIG zavarivanja u  

Rezervni delovi

Opis Br. art

2 2

2 2

2

APARAT ZA MIG/MAG ZAVARIVANJE - INVERTER
(MIG/MAG/REL)
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APARAT ZA MIG/MAG ZAVARIVANJE - INVERTER
(MIG/MAG/REL)

Digitalno kontrolisan sinergetski
-

-

parametara zavarivanja na osnovu

Termoizolacija

Obim isporuke

Opis Br. art.

2

Opis Br. art
2

2

Karakteristike Vrednost

Klasa zaštite

Klasa izolacije

Broj pogonskih valjaka

Masa

Napomene:

 
 dostavljenoj uz aparat. 
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Abicor Binzel 

Veoma precizno podešavanje
indukcije za postizanje
najvalitetnijeg zavara

Izbor Manualni i sinergetki mod
MIG/MAG

Izbor MIG zavarivanja u  

Rezervni delovi

Opis Br. art

2 2

2 2

2

APARAT ZA MIG/MAG ZAVARIVANJE - INVERTER
(MIG/MAG/REL)
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APARAT ZA MIG/MAG ZAVARIVANJE - INVERTER
(MIG/MAG/REL)

mode MIG/MAG

MIG/MAG mod

gorionik 

Izbor gasa MIG/MAG

MIG/MAG
Test gasa MIG/MAG
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APARAT ZA ZAVARIVANJE - INVERTER MIG/MAG/REL Digitalno kontrolisan inverter sa

i preciznim bezstepenim 
podešavanjem indukcije. Namenjen 
za MAG zavarivanju konstrukcinog 

 

Termoizolacija

Precizno bezstepeno podešavanje 
indukcije

bezstepenog podešavanja indukcije 

Referentna struja
Mala vrednost referentne trofazne struje 

Obim isporuke

Rezervni delovi

Opis Br. art.
MIG/MAG 250

2

2

Opis Br. art
2 

2

Opis Br. art

2 2

2 2

Karakteristike Vrednost

Klasa zaštite

Klasa izolacije

Ulazna snaga kVA

Potrebna snaga agregata 10 kVa
Iref 11 A

Broj pogonskih valjaka

Masa
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APARAT ZA ZAVARIVANJE - INVERTER MIG/MAG/REL

Abicor Binzel Veoma precizno podešavanje 
indukcije za postizanje 
najvalitetnijeg zavara

Trofazna sklopka na samom aparatu radi 
dodatne sigurnosti

Izbor MIG/MAG 
 

Burn back funkcija uklanja 

zavarivanja

Rezervni delovi

Opis Br. art

2 2

2 2

2
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APARAT ZA ZAVARIVANJE - INVERTER MIG/REL/LIF-TIG Digitalno kontrolisan inverter sa 

Termoizolacija

Referentna struja

Obim isporuke

Opis Br. art.

2

2

Opis Br. art

2 
2

Karakteristike Vrednost

Klasa zaštite

Klasa izolacije

Ulazna snaga kVA

Potrebna snaga agregata 10 kVA
Iref

 Ø 1,0 mm

Masa
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Rezervni delovi

Kvalitetna klešta za masu za  

APARAT ZA ZAVARIVANJE - INVERTER MIG/MAG, REL I LIFT/TIG

Opis Br. art

2 2

2 2

2
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APARAT ZA VISOKOFREKVENTNO PULSNO TIG AC/DC ZAVARIVANJE 

TIG 200 AC/DC
Br. art. 5952001201

Digitalno kontrolisan AC/DC TIG
inverter sa najnovijom IGBT
tehnologijom i visokofrekventnim

prohromskih i aluminijumskih
cevi i limova.

3 u 1
TIG 200 AC/DC

— TIG AC/DC
— LIFT TIG
—

T ija
 i  H a a  

om   180°C.
IGBT tehnologija
Na o i  IGBT i  a a 

  i p i  a i i
 (   a o ima, 

 i
Referentna struja
Mala    a a 

  i     20 
am a.
P avanja  pr  avar na 
tankim limovima i cevima
Za po  ali  a a  
limo  i  apa  u om 

 ima   i
  u i a  a a, 

i  i   a i  ao 
i  „go  i  

a i

Obim isporuke

R rvni ovi

Opis Br. art.
TIG 200 AC/DC 59520012x
Kabl   3m, 25mm2 (35-
70mm2 p

0708001208

TIG pa  a 4m  
 am 

C o   m 0

Opciono pov  obim isporuke:

Opis Br. art
Kabl   3m, 25mm2 
(35-70mm2 p

0708001209

Opis Br. art
0984001300

  200A 0984002300
Kabl   4m, 25mm2 (35-70mm2 p 0984001010
Kabl   4m, 25mm2 (35-70mm2 p 0984002200

Karakteristike Vr st
 220 - 240 V

F i 50/60 
N   ga 8 KVA
Ma    35 A

 5 - 200 A

Po 20  
  a i  u REL po u 5 - 170 A 

mi i  Imax, 40°C 20%
mi i  60%, 40°C 115 A

V  po a a 0 - 15 s 
V   0 - 25 s
F i  im 0.5 - 250 
Za a i  a i p oma DC struja
Za a i  i AC struja
V  p  i  0 - 5 s
V   i  0 - 30 s
Tip V
Tip o mi   lu a TIG HF
S  i H
S   a IP21S

 g 19.5
i  D - Š - V mm 500 x 240 x 410

T ke karakteristike

10 - 200 A
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Podešavanje parametara

APARAT ZA VISOKOFREKVENTNO PULSNO TIG AC/DC ZAVARIVANJE

or parametara

Prik str

Pr
pr v AC/DC

Pr
im r

Pr
stupka zavariv

Pr
param ara

Dugm  za p v j

Prikaz a

Prikaz param ara
p stupka

I ikat r statusa

Pr ki 2T/4T

Pr ki a
pr v ru gasa

Pr ki a iz r
param ara-p tiv

Ignition
Current
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APARAT ZA VISOKOFREKVENTNO PULSNO TIG ZAVARIVANJE

Digitalni displej sa m mernim 
jedinicama za sva podešavanja

Tri r  rada - HF TIG DC pulse /TIG 
DC / /REL

U TIG r  izbor 2 takta/4 takta Izbor rezima sa konstantnom strujom i 
pulsnom strujom

Opciono isporuka: zavariv ka kolica 
Art. br. 0984001005

TIG gorionik 4m sa dodacima (bez 
volfram elektrode)

ARAT ZA VISOAA KOFRE
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APARAT ZA VISOKOFREKVENTNO PULSNO TIG ZAVARIVANJE Digitalno kontrolisan DC TIG 
inverter sa najnovijom IGBT 

cevi i limova.

 —
 —
Termoizolacija

Referentna struja

Podešavanja za precizan zavar na 
tankim limovima i cevima

i podešavanje „gornje“ i „donje“ struje 

Obim isporuke

Rezervni delovi

Opis Br. art.
TIG 200 pulse

2

2

Opis Br. art
2 

2

Kaiš za nošenje

Opis Br. art

Karakteristike Vrednost
Ulazni napon  

DC struja
NE

Vazdušno
HF

Stepen izolacije H

Masa kg 

dostavljenoj uz aparat.
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APARAT ZA VISOKOFREKVENTNO PULSNO TIG ZAVARIVANJE

Izbor rezima sa konstantnom strujom i 
pulsnom strujom jedinicama za sva podešavanja

volfram elektrode)
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Podešavanja aparata

5

72

APARAT ZA VISOKOFREKVENTNO PULSNO TIG ZAVARIVANJE
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POWERCUT 70

prilikom rada.
Obostrano precizne ivice reza bez 

Termoizolacija

Napajanje

Obim isporuke

Opis Br. art.
Powercut 70

2

2

Opis Br. art

Kontaktna provodnica

Karakteristike Vrednost
Opseg izlazne struje

Klasa zaštite H
Klasa izolacije

Ulazna snaga kVA

Potrebna snaga agregata

Masa

Šifra Opis Napomena

2

 

5 Šestar Opciono

Napomene:

 dostavljenoj uz aparat.
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Opis Br. art

Kolica za aparate za zavarivanje

Podešavanja parametara na prednjem panelu

Displej 

Indikator ispravnosti  
 
 

ispravno stanje)

 
 

0 - radni mod
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APARAT ZA ZAVARIVANJE - INVERTER (REL/LIFT TIG) Digitalno kontrolisan inverter sa 

TIG postupcima.

Arc-Force:

Rad sa celuloznom elektrodom

Obim isporuke

Opis Br. art.

2

2

2

2

Opis Br. art

Kaiš za nošenje

Karakteristike Vrednost

Klasa zaštite

Klasa izolacije

70V
10 kVA

Masa aparata

dostavljenoj uz aparat.
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elektrodom

Kvalitetna klešta za masu za   

APARAT ZA ZAVARIVANJE - INVERTER (REL/LIFT TIG)

Rezervni delovi

Opis Br. art

2 2

2 2
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APARAT ZA ZAVARIVANJE - INVERTER (REL/LIFT TIG) Digitalno kontrolisan inverter sa 

TIG postupcima.

Termoizolacija

Referentna struja

Arc-Force:

Obim isporuke

Opis Br. art.

2

2

2

2

Opis Br. art

Kaiš za nošenje

Karakteristike Vrednost

Klasa zaštite

Klasa izolacije

Masa aparata
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APARAT ZA ZAVARIVANJE - INVERTER (REL/LIFT TIG)

Kvalitetna klešta za masu za  

Rezervni delovi

Opis Br. art

2 2

2 2
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ŠEMA POVEZIVANJA STANDARDNOG TROFAZNOG NAPAJANJA

ŠEMA POVEZIVANJA INDUSTRIJSKOG TROFAZNOG NAPAJANJA

Povezivanje trofaznog napajanja 
se vrši povezivanjem sve tri 
faze i uzemljenja dok mesto N 
(nule) ostaje slobodno. Nije bitan 
redosled faza ukoliko to nije 

trofazne mr

Povezivanje industrijskog trofaznog 
napajanja se vrši povezivanjem 
sve tri faze i uzemljenja. Nije 
bitan redosled faza ukoliko to nije 

iz trofazne mr sti princip 
povezivanja v etopolnu 
industrijk

L1 – Prva  faza
L2 – Druga faza
L3 – Tr   faza
N – Nula

 – Uzemljenje

L1 – Prva  faza
L2 – Druga faza
L3 – Tr   faza
N – Nula

 – Uzemljenje

Neophodno povezivanje na:

Neophodno povezivanje na:

Opis Br. art
MIG/MAG 250 5952001250
MIG 350 SYN 5952001350
POWERCUT 70 5952001070

Opis Br. art
MIG/MAG 250 5952001250
MIG 350 SYN 5952001350
POWERCUT 70 5952001070
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DODATNA OPREMA



MB GRIP 15 AK
Tehni ki podaci (EN 60 974-7)

Kompletni gorionici (polikabl)

MB GRIP 25 AK
Tehni ki podaci (EN 60 974-7)

Br. art. Opis Du ina Pak/kom.

0708001319 3 m 1

0708001340 1

0984250130 3 m 1

0984250140 1

0708001867 — 1

0708001868 Rezervni vrat gorionika MB 25AK — 1

MB15 AK / MB25 AK
Strujno optere enje  
od 150 A do 230 A

•

•

•

•

•

•

Euro priklju ak

Karakteristike Vrednost

Karakteristike Vrednost
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Gasne mlaznice

Kontaktne provodnice

Nosač kontaktne
provodnice

Vodilica za žicu

Ø A Br. art. Opis Pak/kom.

16 5/1

12 0708001346 MB15 gasna mlaznica, konusna 5/1

Br. art. Opis

MB15AK nosač kontaktne provodnice sa oprugom

P./kom.

M6 0984017001 1

Br. art. Opis P./kom.

M6 0708001870 Nosač kontaktne provodnice i opruga za MB 25 AK 1

Ø B Br. art. Opis Pak/kom.

18 5/1

15 MB25 gasna mlaznica, konusna 5/1

Br. art. Opis Dimenzije Pak/kom.

0708001349 Ø 0,8mm/4m 1

0708001350 Ø 1,0-1,2mm/4m 1

0708001347 Ø 0,8-1,0mm/3m 1

0708001765 Ø 1,0-1,2mm/4m 1

Ø 22Ø 18 Ø BØ A

M6 M6M8 x 1LH M8

57 mm53 mm

MB15 AK MB25 AK

35 mm

POTROŠNI ELEMENTI ZA MB GRIP 15 AK 
I MB GRIP 25 AK

- dizne

M6 Br. art. Opis Pak/kom.

Ø 0,6 0708001343 MB15 kontaktna provodnica - dizna 5/1

Ø 0,8 0708001344 MB15 kontaktna provodnica - dizna 5/1

Ø 1,0 0708001345 MB15 kontaktna provodnica - dizna 5/1

M6 Br. art. Opis Pak/kom.

Ø 0,8 0708001590 MB25 kontaktna provodnica - dizna 5/1

Ø 1,0 0708001578 MB25 kontaktna provodnica - dizna 5/1

Ø 1,2 0708001579 MB25 kontaktna provodnica - dizna 5/1

M6 M6

Ø 6 Ø 8

25 mm 28 mm
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MB GRIP 24 KD
Tehni ki podaci (EN 60 974-7)

MB GRIP 26 KD
Tehni ki podaci (EN 60 974-7)

MB GRIP 36 KD
Tehni ki podaci (EN 60 974-7)

MB GRIP 24 KD /
MB GRIP 26 KD /
MB GRIP 36 KD
Strujno optere enje  
od 220 A do 320 A

•

•

•

•

•

•

Kompletni gorionici (polikabl)
Br. art. Opis Du ina Pak/kom.

0984001004 3 m 1

0708001469 1

0984260130 3 m 1

0708001568 1

098424017 — 1

098426017 — 1

098436017 — 1

Euro priklju ak

Karakteristike Vrednost
 

 

Karakteristike Vrednost
 

 

Karakteristike Vrednost
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POTROŠNI ELEMENTI ZA MB GRIP 24 KD, 26 KD, 36 KD

Gasne mlaznice
Ø A Br. art. Pak/kom.
17 0708250004 10/1
12.5 0708250003 10/1

Kontaktne provodnice
M6 Br. art. Pak/kom.
Ø 0,8 0708001590 5
Ø 1,0 0708001578 5
Ø 1,2 0708001579 5

Gasni difuzor
Br. art. Pak/kom.

Ceramic 0708250002 5/1

Gasni difuzor
Br. art. Pak/kom.

Ceramic 0708001871 5/1

Gasni difuzor
Br. art. Pak/kom.

Ceramic 0708001572 5/1

Nosač kontaktne provodnice
Br. art. Pak/kom.

M6 0708250001 5/1

Nosač kontaktne provodnice
Br. art. Pak/kom.

M6 0708001872 5/1
M8 098426118 5/1

Nosač kontaktne provodnice
Br. art. Pak/kom.

M6 0708001869 5/1
M8 0708001571 5/1

Kontaktne provodnice
M8 Br. art. Pak/kom.
Ø 0,8 0708001481 5
Ø 1,0 0708001981 5
Ø 1,2 0708001756 5

Kontaktne provodnice
M8 Br. art. Pak/kom.
Ø 0,8 0708001481 5
Ø 1,0 0708001981 5
Ø 1,2 0708001756 5

Kontaktne provodnice
M6 Br. art. Pak/kom.
Ø 0,8 0708001590 5
Ø 1,0 0708001578 5
Ø 1,2 0708001579 5

Kontaktne provodnice
M6 Br. art. Pak/kom.
Ø 0,8 0708001590 5
Ø 1,0 0708001578 5
Ø 1,2 0708001579 5

Gasne mlaznice
Ø B Br. art. Pak/kom.
20 0708001752 10/1
16 0708001753 10/1

Gasne mlaznice
Ø B Br. art. Pak/kom.
19 0708001865 10/1
16 0708001569 10/1

Br. art. Opis Dimenzije Pak/kom.
0708001349 Vodilica za SG2 žicu MIG-MAG Ø 0,8mm/4m 1

0708001350 Vodilica za SG2 žicu MIG-MAG Ø 1,0-1,2mm/4m 1

0708001347 Vodilica PTFE za Al/inox žicu Ø 0,8-1,0mm/3m 1

0708001765 Vodilica PTFE za Al/inox žicu Ø 1,0-1,2mm/4m 1
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MB 501 D
Strujno optere enje
do 500 A

Euro priklju ak

•

•
•
•

•

MB GRIP 501D

Gasne mlaznice

Kontaktne provodnice - dizne

Nosa  kontaktne provodnice

Gasni difuzor

Vodilice

Gasne mlaznice
Ø B Br. art. Pak. kom.

0708001752 
0708001753 

Kontaktne provodnice
M8 Br. art. Pak. kom.

0708001981
0708001756
0708001757

Nosa  kontaktne provodnice
Ø B Br. art. Pak. kom.

0708001758

Gasni difuzor
Br. art. Pak. kom.

Ceramic 0708001759

Br. artikla Opis Du ina Pak / kom.

0708001749 3m 1

0708001750 1

0708001751 1

Karakteristike Vrednost

Br. artikla: Opis: Du ina Pak / kom.
0708001349 1
0708001350 1
0708001763 1
0708001347 1
0708001765 1
0708001766 1

30 mm

M8
Ø 10

ZAVARIVANJE   49



za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K

 
za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K 

 
za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K

 
za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Uputstvo za primenu

br. art.

0708002236
0708002237
0708002238
0708002239

br. art.
0708002245
0708002246

11 098415017

br. art.
0708002235

10708002234
0708002240

br. art.

0708002241
0708002242
0708002243
0708002244

br. art.
0984150110
0984150116
0984150124
0984150132

•
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 Gas Pritisak  Merenje Br. art.
 Kiseonik 0- 0/ 01
 Kiseonik 0-200/ 01
 Acetilen 0- / 01
 Acetilen 0- 01
 Argon/ 2 0-200/ 01
 Argon/ 2 0-  01

 Gas Opis Veza Br. art.
 Kiseonik GVO / " 01
 Svi gasovi GVA " lijevi 01

Kiseonik

 
/h Protok

Gorivi gas

 
/h Protok

ventil

•

REDUKCIONI VENTILI

MANOMETRI

Redukcioni ventil

CREVA KISEONIK - ACETILEN

ZAŠTITNA KAPA MANOMETRA

Gas Izlaz Br. art. 

Kiseonik 0/ “ 01

Acetilen 5/ “ levi 01

Argon/ 2 “ 01

Opis artikla Br. artikla Pak/kom
598599901 1

Opis artikla Br. artikla Pak/kom
598599902 1
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Ugaoni magnet za fiksiranje 

 Opis Br. art.         
   
  
   5

 Opis Br. art.            
071

 2  Br. art.          

 11

Presek A-A

•

(skidanje troske)

STEGA ZA MASU

UGAONI MAGNET

-
u g

Br. art. Pak./
kom.

27
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SPREJ ZA ZAVARIVANJE PLUS
proizveden na bazi prirodno 

lepljenje pucni od zavarivanja na 

zavarivanje.

Zaštita osnovnog materijala i 
mlaznica gorionika

Dobro prijanjanje

Mesta primene:

 
 

 

Opšta uputstva:

 
Pre postupka galvanizacije potrebno je 

Osobine:
 

 
 

•

Opis Br. art. Pak/kom.
Kanister 5 l

-

Boja
Miris

0
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SPREJ ZA ZAVARIVANJE PERFECT Biološki bezbedan sprej za zašti-
tu kod zavarivanja aluminijuma, 

dizni za zavarivanje.

vara i prskanje materijala, lepljen-
je „pucni“ na metalu, legiranim 

• 
supstanca se dobro lepi na verikalne 

i prefarbavanje
• 

• 

• 

Bez silikona
• -

Zaštita od korozije
• 

• -

Br. art. Pak.

• 

-

• 
-

Opšte informacije:

•
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 -

 

 

Br. art. Pak/kom.
1

ZAŠTITNA MAST KOD ZAVARIVANJA

SPREJ ZA ZAŠTITU OD PRSKANJA PRI ZAVARIVANJU
od zavarivanja na okolne površine i 

Uputstvo:

Opis Br. art. Pak/kom.
Sprej za zaštitu od prskanja 
pri zavarivanju
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ZAŠTITA 
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Automatske Maske za zavarivanje

Stella
• 
• 
• 
• 
• 

black carbon

WURTH DESIGN

chain and skull

clown

blue carbon

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Opis Br. art. Pak/
kom.

-
ska za zavariva-

carbon

Opis Br. art. Pak/
kom.

-
ska za zavariva-

design

Opis Br. art. Pak/
kom.

-
ska za zavariva-

and skull

Opis Br. art. Pak/
kom.

-
ska za zavariva-

Opis Br. art. Pak/
kom.

-

carbon

 Posetite nas
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Ignis

Veldo

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

lightening

blue lightening

fire

black

Opis Br. art. Pak/
kom.

  

Opis Br. art. Pak/
kom.

 

blue lightning

 

Opis Br. art. Pak/
kom.

-
ska za zavariva-  

Opis Br. art. Pak/
kom.

 
-

 
blue carbon



59ZAVARIVANJE

Providnost stakla - otvoreno
Providnost stakla - aktivirano

Odobrenja

Br. art. Naziv artikla

Br. art. Naziv artikla
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AUTOMATSKA MASKA ZA ZAVARIVANJE “SOLAR”

Vidno polje 98 x 44 mm
110 x 90 x 9 mm

2

 

 
WZ...
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 x 

 Opis Br. art.             

 Maska bez stakla 

 
staklenim vlaknima

 x 

  

  

 Opis Br. art.
 

   
   
  

 
  

 
  
    
  
  
  
  

 Opis Br. art.
  2 

 x 

 x 

 Opis Br. art.
 

•

NAGLAVNA ZAŠTITNA MASKA

REZERVNA STAKLA
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Primena
-

Br. art.           

  
 

 
 

 
   

napravljena od špalt 

Primena
Posebno pogodne za upotrebu u 

ZAŠTITA ZA NOGE

ZAŠTITNI RUKAV

  

•
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EN standardi/performanse
10 

Mesto primene:
• Sve vrste standardnih postupaka zavarivanja
• Odstranjivanje i uopšteni poslovi

•

• 
• 
• 
• 
• 

Mesta primene:

Opis Br. art. Pak.
Shielder-W

EN standardi/performanse
10 

Mesto primene:

odstranjivanja i drugih grubljih radova

• Bez postave
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SRC

ZAŠTITNA KAPA 
za prste je od 

materijala.

Kevlarska zaštita

Super Poli

100%
metal
free

• 
• 
• 

• 

• Kevlarska zaštita od probijanja stranih 

• 

• 
• 

• 

EN standardi/performanse
10 

Mesto primene:

• Za TIG zavarivanje i uslovno pogodna za MIG i MAG 
zavarivanje
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 Opis Br. art.         
                         

 

 

 

  
 0

 Zavarivanje 
 
 

 Brušenje 
 
 
 

  
 

  

 

-

-

 

" " providan 

 
Otpornost na 

Poglavlje 2

Poglavlje 5

Poglavlje 5

-

   
0x

 

   Šestougaona bez papira
   

   
 -

Boja Br. art. Pak/

bela

crvena
plava

Br. art. Pak/

50

ULJNA KREDA

MASNA KREDA
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POTROŠNI MATERIJAL
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Br. Art. Naziv artikla [mm].
Masa kotura 
[kg]

5
5
5

-
-

zovane procese

Vrsta struje

Zaštitni gasovi

Hemijski sastav šava
C Mn

[N/mm ] [N/mm ] [%]

Odobrenja:

BV DNV RINA

III YMS

Materijali koji se mogu zavarivati

i

DNV
III YMS

Pozicije zavarivanja
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WURTH RUTILNA ELEKTRODA

Br. Art. Naziv artikla elektrode
[mm] [mm] zavarivanja

[A]

Masa 100 kom. 
elektroda
[kg]

Masa paketa
[kg]

elektroda

5
5
5

-

Pozicije zavarivanja

Vrsta struje

Hemijski sastav šava
C Mn

[N/mm ] [N/mm ] [%]

550 25

Odobrenja:

Odobrenja
BV DNV RINA

2 2 2 2 2

Materijali koji se mogu zavarivati

-
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Br. Art. Naziv artikla elektrode [mm]. zavarivanja [A]
Masa 100kom 
elektroda [kg]

Masa paketa 
[kg]

elektroda

5
5

Materijali koji se mogu zavarivati

Vrsta struje

Hemijski sastav šava
C Mn

[N/mm ] [N/mm ] [%]

Odobrenja:

Odobrenja
BV DNV

-

temperaturama. Šljaka se lako odvaja. Pogodna za 

Pozicije zavarivanja

Temperatura sušenja 
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Br. Art. Naziv artikla elektrode 
[mm]. [mm] zavarivanja 

[A]

Masa 100kom 
elektroda [kg]

Masa paketa 
[kg]

250
2

stabilan luk. Troska se lako ukljanja.

Odobrenja:

Odobrenja
BV DNV

Inox

Vrsta struje

Hemijski sastav šava
C Mn Cr Ni

[N/mm ] [N/mm ] [%]

570

Materijali koji se mogu zavarivati

Pozicije zavarivanja
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Br. Art. Naziv artikla
elektrode 
[mm].

[mm] zavarivanja 
[A]

Masa 100kom 
elektroda [kg]

Masa paketa 
[kg]

250
2

Odobrenja:

Inox

Vrsta struje

Hemijski sastav šava
C Mn Cr Ni

[N/mm ] [N/mm ] [%]

25

Materijali koji se mogu zavarivati

Pozicije zavarivanja
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Inox

Br. Art. Naziv artikla elektrode 
[mm]. [mm] zavarivanja 

[A]

Masa 100kom 
elektroda [kg]

Masa paketa 
[kg]

250
2

stabilan luk. Troska se lako ukljanja.

Odobrenja:

Odobrenja
BV DNV RINA

Vrsta struje

Hemijski sastav šava
C Mn Cr Ni Mo

2,9

[N/mm ] [N/mm ] [%]

Materijali koji se mogu zavarivati

Pozicije zavarivanja
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Odobrenje

Artikal

BV DNV Rina

Inox elektroda

Inox elektroda

ABS
BV
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Zavarljivost osnovnog materijala

Pozicije zavarivanja

Vreme



75ZAVARIVANJE
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Oblast 
primene

Naziv Opis Glavna  
karakteristika

Zatezna Površinska  Mesta primene

KOBATEK 

KOBATEK 

-

KOBATEK 
-

-

 

KOBATEK Visokoproduktivna elektro-
da za tvrdo navarivanje

Izuzetna otpornost na 
pritisak i udar zbog 

KOBATEK Izuzetna otpornost na pri-
tisak i udar zbog legiranja -

KOBATEK -

dizajnirana da obezbedi 
otpornost na abraziju pod 

 Tvrdo navarivanje na 

-

-

di
str

ib
ut

ed
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Br. Art. Naziv artikla
elektrode [mm] zavarivanja [A]

Masa paketa 
[kg]
5

5

-

Mesta primene -

458

Odobrenja:

Vrsta struje

[kg/mm ] [%]

Otpornost na pucanje

Obradivost

di
str

ib
ut

ed
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Br. Art. Naziv artikla
elektrode [mm] zavarivanja [A]

Masa paketa 
[kg]
5

5

Mesta primene

Odobrenja: 

Vrsta struje

[kg/mm ] [%]

Otpornost
na pritisak

Otpornost
na udar

Otpornost
na abraziju

Otpornost
na temperaturu

Otpornost
na koroziju - kavitaciju

di
str

ib
ut

ed
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Br. Art. Naziv artikla
elektrode [mm] zavarivanja [A]

Masa paketa 
[kg]
5

5

Posebno proizvedena za zavrivanje raznorodnih teškozavarivih 

Mesta primene

Odobrenja:

Vrsta struje

[kg/mm ] [%]

20-25

Otpornost na pucanje

Unos toplote

di
str

ib
ut

ed
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Br. Art. Naziv artikla
elektrode [mm] zavarivanja [A]

Masa paketa 
[kg]

-

-

Mesta primene -

Odobrenja: GOST

Vrsta struje

Otpornost
na pritisak

Otpornost
na udar

Otpornost
na abraziju

Otpornost
na temperaturu

Otpornost
na koroziju - kavitaciju

di
str

ib
ut

ed
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Br. Art. Naziv artikla
elektrode [mm] zavarivanja [A]

Masa paketa 
[kg]
5

5

-

-

Mesta primene

Odobrenja: GOST

Vrsta struje

Otpornost
na pritisak

Otpornost
na udar

Otpornost
na abraziju

Otpornost
na temperaturu

Otpornost
na koroziju - kavitaciju

di
str

ib
ut

ed
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Br. Art. Naziv artikla
elektrode [mm] zavarivanja [A]

Masa paketa 
[kg]
5

5

Visokoproduktivna elektroda za tvrdo navarivanje 
-

tremnoj abraziji u kombinaciji sa pritiskom.

Mesta primene
-

578

Odobrenja: 

Vrsta struje

Otpornost
na pritisak

Otpornost
na udar

Otpornost
na abraziju

Otpornost
na temperaturu

Otpornost
na koroziju - kavitaciju

di
str

ib
ut

ed
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Test - da li je potrebno predgrevanje?

Temperatura predgrevanja

• 
• 

Kalkulacija temperature predgrevanja
T

1. Dleto test

Visok ton

-
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